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GABINETE METALICO EN EL CUAL SE
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{ N OTAS D E S ‘ M B O LO G ‘A J UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO "HIGH—WALL”
1.— ESTE PLANO INDICA LA INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE Y LOS ELEMENTOS A DESMONTAR.
INDICA DESMONTAJE DE ELEMENTO (CABLEA, CANALIZ<ACION, INTERRUPTOR, ETC.) 2.~ SE MUESTRAN TABLEROS Y TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, LAS CUALES PUEDEN VARIAR, ES DECIR ESTA @ [/BLERO DE DISTRIBUCION O CENTRO DE CARGA. VOLTAJE NORWAL O DE
CON RECUPERACION INFORMACION ES MERAMENTE INDICATIVA, LA CUAL DEBERA DE RATIFICARSE EN CAMPO.
’ o] DESCONECTADOR DE NAVAJAS TIPO NEMA 3R (\NTEMPER\E), SIN FUSIBLES.
3.~ PARA LOS TRABAJOS DE LOS ELEMENTOS QUE SE INDICAN PARA DESMONTAR, SE DEBE DE CONSIDERAR CAn DE REGISTRO TR0 CONDULET LINEA OVALADA £ ExrERIORES
LO SIGUIENTE: B V"CAJA DE REGISTRO CUADRADA DE LAMINA EN INTERIORES.
INDICA EL AREA EN DONDE SE VAN A EFECTUAR LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO — PARA LAS ALIMENTACIONES DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SE DEBE DE DESCONECTAR Y ™ SUBE 0O BAJA TUBERIA
CON RECUPERACION. RETIRAR EL CABLEADO DESDE LA BARRA DE CONEXIONES AL INTERRUPTOR Y DEL INTERRUPTOR
HASTA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, EL TUBO RIGIDO GALVANIZADO P.G.G. QUE VA OCULTO (D) CEDULA DE CABLEADO SISTEMA NORMAL.
POR DEBAJO DE LA IMPERMEABILIZACION SE DEBE DE CORTAR Y DEJAR (LOS TUBOS DEBEN DE QUE-— FUBERIA CONDUIT METALICA (P, DELGADA EN INTERIORES ¥ PLGRUESA EN EXTERIORES)
DAR TAPONEADOS PARA EVITAR QUE SE META GUA POR ELLOS) SIN USO, EL TUBO FLEXIBLE TIPO CORREPULSTA O ADARENTE '
LICUATITE TAMBIEN SE DEBE DE RETIRAR, TODO SIN RECUPERACION. '
_ — — — TUBERIA CONDUIT METALICA (Pv DELGADA EN INTERIORES Y P.GRUESA EN EXTER\ORES)
(= INDICA REUBICACION DE ELEMENTO (LUMINARIA, CONTACTO O APAGADOR). — LOS 4 INTERRUPTORES TIPO CAJA MOLDEADOA DENTRO DEL GABINETE METALICO SE DEBEN DE RETI— ocuLTA.
RAR CON RECUPERACION PARA SU ENTREGA A LA DELEGACION ADMINISTRATIVA. . TUBERIA FLEXIBLE PARA CONEXION DE DF EQUIPOS DE ARRE ACONDICIONADO A
DESCONECTADOR DE NAVAJAS (W.5O mts., DE LONGITUD MAXIMO ; DE 16 MM (23)
4.~ EL GABINETE DEBE QUEDAR LIMIPIO, SOLO CON EL ALIMENTADOR GENERAL Y LA BARRA DE CONEXIONES. T TAMBIEN PARA LA ALIMENTACION DE LA EVAPORADORA ¥ EL CABLEADO DE CONTROL
ESPECIFICACIONES Y NOTAS S I M B O L O G I A
TS — — — INDICA LINEA DE EJE ~gC— INDICA NIVEL EN ALZADO O CORTE €OZ\VSEJO Dﬁy [/A jUD%@A TURA WEDERA[/
1 _LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO ™ 1 [INDICA COTA NPT INDICA NIVEL DE PISO TERMINADO b =
2.-TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA == ——ed INDICA PROYECCION NA  INDICA NIVEL DE AZOTEA | DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
POR LA COMPANIA CONTRATISTA
3.—ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL CATALOGO ! INDICA DESNIVEL NP INDICA NIVEL DE PRETIL —
DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES INDICA CAMBIO DE :
Y PARTICULARES ADJUNTO s NIVEL N PLAFON NLBL  INDICA NIVEL LECHO BAJO DE LOSA ‘ INSTALACION D/E 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE EN
NIVEL DE PISO TERMINADG SUSTITUCION DE EQUIPOS EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE OCAMPO
NLBP  INDICA NIVEL LECHO BAJO DE PLAFON ‘ MELCHOR OCAMPO # 170, FRACCIONAMIENTO OJO CALIENTE, NUEVO LAREDO, TAMPS.
NC INDICA NIVEL DE CUMBRERA PLANG . .
| ) INSTALACION ELECTRICA EDO. ACTUAL Y DESMANT.
INDICA EJE ARQ. ERIC E. BUTCHER SANCHEZ
) ORECTOR DE PROYECTOS AIRE ACONDICIONADO AZOTEA.
FSTE TRABAJO, ASI COMQ SU CONTENIDO SON PROPIEDAD DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 5 servANDG I 3ERvANDO 7 CIRO
7% INDICA DETALLE JOSE LUIS ¢ VICTOR R. ERICE. JUNIO
POR LO QUE NO PODRA COPIARSE O REPRODUCIRSE TOTAL O PARCIALMENTE PARA OTRO PROPOSITO NDICA NUMERG DE PLANG O || APROBADO PARA CONSTRUCCION FLORES MTEZ. || FLORES MTEZ. ||| ESPINOSA O. WOPEz L || orTEGAPARRA ||| BUTCHER . 2013 No. DE PROYECTO NO. DE PLAND REVISION
QUE EL PERMITIDO ESPECIFICAMENTE POR LA DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO /;\ NDICA CORTE ; ) )
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