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PD 1.00 PRELIMINARES Y DEMOLICIONES 
PD0031.091 DEMOLICIÓN DE PANEL "W", COVINTEC, O SIMILAR, EN MUROS O

LOSAS ESPESOR HASTA 10CM, ACABADO REPELLADO POR UNA CARA,

CORTE DE ACERO DE CUALQUIER DIÁMETRO, RETIRO DE ELEMENTOS

DE FIJACIÓN.  (APLICA ALCANCE GENÉRICO DE PD0031.000).

m
2      27.70 

PD0040.020 DEMOLICIÓN DE APLANADO DE MORTERO DE 1 A 3 cm. DE ESPESOR, EN 

MURO Y/O LOSA. (APLICA ALCANCE GENÉRICO DE PD0040.000). 
m

2        9.20 

PD0060.019 DEMOLICIÓN FRANJAS DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE HASTA

15 cm. DE ESPESOR SIN CORTAR NI DAÑAR ACERO DE REFUERZO.

(APLICA ALCANCE GENÉRICO DE PD0060.000).

m
2        5.60 

CE 3.00 CIMENTACION Y ESTRUCTURA

CE0121.044 ANCLAJE QUÍMICO MARCA HILTI, TIPO HIT-RE 500, BARRENOS

DIAM.=1.27 CM (1/2"), PROFUNDIDAD = 8 CM, PARA ANCLAR VARILLA

DIAM. = 0.95 (3/8"), LONGITUD DE ACUERDO A PROYECTO. (APLICA

ALCANCE GENÉRICO CE0121.000).

pieza    104.00 

AL 4.00 ALBAÑILERIA

AL0026.081 SARDINEL DE CONCRETO F'c = 150 kg/cm2, DE SECCIÓN DE 15 X 15 cm, ,

CIMBRA COMUN Y DESIMBRA, REBABEO, ARMADO CON 4 VARILLAS # 3

Y ESTRIBOS DEL # 2 @ 20 cm, INCLUYE CHAFLANES EN ESQUINAS

SUPERIORES DE 1.9(3/4") (APLICA ALCANCE GENÉRICO AL0026.000).

m      40.50 

AL0050.013 DALA DE CONCRETO DE F'C=150 kg/cm2, DE SECCIÓN ANCHO=15cm,

ALTURA HASTA 30cm, CON 4 VS DEL # 3 Y EST DEL #2 @ 20 cm,

AGREGADO MÁXIMO DE 19 mm, ACABADO COMÚN. (APLICA ALCANCE

GENÉRICO AL0050.000)

m      22.20 

AL0060.060 CASTILLO DE 15 X 15 cm, CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y EST. NO. 2 @ 20

cm, F'C= 150 kg./cm2, ACABADO COMÚN. (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AL0060.000).   

m        8.40 

AL0060.095 CASTILLO DE 15 X 40 cm, CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y EST. NO. 2 @ 15

cm, F'C= 150 kg./cm2, ACABADO COMÚN. (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AL0060.000).   

m        6.90 

AL0060.122 CASTILLO DE 15 X 50 cm, CON 6 VARILLAS DEL No. 3 Y EST. NO. 2 @ 15

cm, F'C= 150 kg./cm2, ACABADO COMÚN. (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AL0060.000).   

m      13.80 

AL0080.090 REPISÓN DE CONCRETO F'C=200 kg/cm2. CON UN ANCHO DE 20 CM Y

ALTURA DE 5 CM PROMEDIO, DE ACUERDO A PROYECTO, REFORZADO

CON 2 VARILLAS LONGITUDINALES DE 3/8" Y ESTRIBOS EN FORMA DE

GRAPA #2 @ 20 cm, GOTERO DE 3/4" ACABADO PULIDO. (APLICA

ALCANCE GENÉRICO AL0080.000 ).

m      13.20 

AL0090.010 MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 cm, ASENTADO CON

MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, HASTA 3.00 M DE

ALTURA, ACABADO COMÚN. ( APLICA ALCANCE GENÉRICO DE AL

0090.000 ).

m
2      23.30 

AL0096.801 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA , RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE,

ENLADRILLADO Y ENTORTADO SIN RECUPERACION, RETIRO DE

RELLENO DE TODO TIPO HASTA DESCUBRIR LA LOSA EXISTENTE PARA

HACER TRABAJOS DE DESPLANTE DE MUROS, UNA VEZ TERMINADOS

ESTOS TRABAJOS SE REIMPERMEABILIZARA EL AREA AFECTADA

CONSIDERANDO RELLENO CON MATERIAL LIGERO, LIBRE DE MATERIA

ORGANICA PARA DAR PENDIENTE, ENTORTADO CON MORTERO,

ENLADRILLADO E IMPERMEABILIZANTE SIMILAR AL EX EXISTENTE.

PARA LA INSTALACION DE LA IMPERMERPEABILIZACION SE DEBERAN

SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE (APLICA ALCANCE

GENÉRICO DE AL 0096.000 ).

pieza        1.00 

AL0173.201 LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 cm DE ESPESOR DE F'C= 200

kg/cm2 ARMADA CON VRS DEL # 3 @ 20 cm EN AMBOS SENTIDOS,

BASTONES DEL #3 @ 40 cm, CIMBRA COMUN ( APLICA ALCANCE

GENÉRICO DE AL0173.000 ).

m
2      13.50 

AL0200.011 RECUBRIMIENTO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:4, DE 1.50

cm DE ESPESOR PROMEDIO ACABADO REPELLADO FINO, A CUALQUIER

ALTURA.  ( APLICA ALCANCE GENÉRICO DE AL0200.000 ).

m
2      75.90 
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AL0280.202 RELLENO DE MORTERO LIGERO DE ESPESOR DE ACUERDO A

PROYECTO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA-PERLITA DE

POLIESTIRENO EXPANDIDO EN PROPORCIÓN 1:2:3, F'C= 85 kg/cm2.

(APLICA ALCANCE GENÉRICO DE AL0280.000 ).

m
2      16.60 

AL0330.270 IMPERMEABILIZACIÓN CON SISTEMA PREFABRICADO AL KOAT TIPO

ELASTA GARD C INCLUYE: UNA CAPA DE PRIMARIO EPOXICO 7779/7781

A RAZON DE 0.14 LT./M2, 2 CAPAS BASE DE POLIURETANO 7419 A

RAZON DE 0.306 LT/M2  CADA CAPA Y FINALMENTE POLIURETANO 70613 

A RAZON DE 0.611 LT/M2, INCLUYE: EN CASO DE ENCONTRAR GRIETAS

NO MAYORES A 1.5 mm DEBERAN IMPRIMARSE CON POLIURETANO

7419, Y EN GRIETAS MAYORES A 1.5 mm Y LAS JUNTAS FRIAS SE

ABRIRAN CON DISCO ESMERIL A UN ANCHO Y PROFUNDIDAD DE 6 mm Y

SE SELLARAN CON AL-SEAL Y CON UNA CAPA DE POLIURETANO 7419

EN UN ANCHO DE 10 cmS, EN GRIETAS O JUNTAS CON PROFUNDIDADES

MAYORES A 6 mm SE COLOCARA UN RESPALDO DE POLIETILENO DE

3/8", TODAS LAS BASES DE CONCRETO SE PROTEGERAN CON EL

SISTEMA ELASTA GARD C, SE DEBERA DE ABRIR CON DISCO DIAMANTE 

TODAS LAS INTERSECCIONES DE LA SUPERFICIE CON ELEMENTOS

VERTICALES COMO PRETILES, MUROS , BASES DE CONCRETO, ETC, Y

SE COLOCARA SELLADOR AL-SEAL DE AL-KOAT DE 1 X 1 cm, SELLADO

DE TUBERIAS CON EL SISTEMA AL-KURB, CONSULTAR FICHA TECNICA

Y MANUAL DE

                                               

                                               

                                               

                      

m
2      44.20 

AC 12.00 ACABADOS
AC0032.010 PINTURA VINILICA VINIMEX COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA POR

LA SUPERVISIÓN EN MUROS EN APLANADO DE MEZCLA. (APLICA

ALCANCE GENÉRICO AC0032.000).

m
2    118.40 

IE 13.00 INSTALACIÓN ELECTRICA
IE0010.030 CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No. 8 (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0010.000)

m 38.00

IE0010.040 CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE No. 6 (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0010.000)

m 16.00

IE0020.070 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS . CALIBRE No. 2 AWG (APLICA

ALCANCE GENÉRICO IE0020.000)

m 114.00

IE0020.080 CABLE DE COBRE TIPO THW-LS . CALIBRE No. 1/0 AWG (APLICA

ALCANCE GENÉRICO IE0020.000)

m 54.00

IE0110.040 TUBO CONDUIT GALV. P.G. DE 32 MM (1 1/4") (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0110.000)

m 32.00

IE0110.060 TUBO CONDUIT GALV. P.G. DE 51 MM (2") (APLICA ALCANCE GENÉRICO

IE0110.000)

m 16.00

IE0120.040 TUBO CONDUIT LICUATITE DE 32 MM (1 1/4") (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0120.000)

m 4.50

IE0120.060 TUBO CONDUIT LICUATITE DE 51 MM (2") (APLICA ALCANCE GENÉRICO

IE0120.000)

m 1.50

IE0240.040 CONDULET SERIE OVALADA CAT.. No. L-47 DE32 MM (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0240.000)

pieza 35.00

IE0240.060 CONDULET SERIE OVALADA CAT.. No. L-67 DE51 MM (APLICA ALCANCE

GENÉRICO IE0240.000)

pieza 6.00

IE0570.140 DESCONECTADOR DE NAVAJAS 100 AMP. CAT, No. DU323 RB, SIN

FUSIBLES APLICA ALCANCE GENÉRICO IE0560.000)     

pieza 3.00

IE0570.150 DESCONECTADOR DE NAVAJAS 200 AMP. CAT, No. DU324 RB, SIN

FUSIBLES APLICA ALCANCE GENÉRICO IE0560.000)     

pieza 1.00

IE0960.140 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 100 A. CAT. No. FAL36100

APLICA ALCANCE GENÉRICO IE0960.000)   

pieza 3.00

IE1120.020 KIT INSTALACION DE TIERRA PARA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD No.

CAT GTK03, 60A O 100A APLICA ALCANCE GENÉRICO IE1120.000)   

pieza 3.00

IE1120.030 KIT INSTALACION DE TIERRA PARA INTERRUPTOR DE SEGURIDAD No.

CAT GTK0610, 100A APLICA ALCANCE GENÉRICO IE1120.000)   

pieza 2.00

IE1330.040 CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE

35MM (11/4") APLICA ALCANCE GENÉRICO IE1330.000)    

pieza 12.00

IE1330.060 CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE

53MM (2") APLICA ALCANCE GENÉRICO IE1330.000)    

pieza 4.00

IE2210.010 UNICANAL DE 15CMS DE LARGO, (APLICA ALCANCE GENERICO

IE2530.000)

pieza 8.00

IE2500.010 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO I-LINE DE 3 X 125 A. CAT.

No.HDL36125 APLICA ALCANCE GENÉRICO IE02500.000)   

pieza 1.00
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IE2510.000 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLE DE COBRE TIPO THW

CALIBRE DESDE 10 AWG HASTA 2 AWG SIN RECUPERACION, INCLUYE:

DESCONEXIÓN DEL CIRCUITO, RETIRO DEL CABLE O CONDUCTOR

DESDE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO HASTA EL EQUIPO DE

AIRE ACONDICIONADO, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,

EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA

m 159.00

IE2520.000 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBO GALVANIZADO PARED

GRUESA DESDE 25 MM HASTA 51 MM DE DIAMETRO SIN 

RECUPERACION, INCLUYE: DESACOPLAMIENTO DE LA TUBERIA,

RETIRO, RETIRO DE SUS ACCESORIOS COMO CONECTORES, CONTRAS

Y MONITORES, CORTE, SELLADO DE TUBERIAS AL PAÑO DE LA LOSA,

ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE

SOBRANTE FUERA DE LA OBRA

m 10.00

IE2530.000 DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE TUBO TIPO LICUATITE DESDE 25

MM HASTA 51 MM DE DIAMETRO SIN RECUPERACION, INCLUYE:

DESACOPLAMIENTO DE LA TUBERIA, RETIRO, RETIRO DE SUS

ACCESORIOS COMO CONECTORES, CONTRAS Y MONITORES, CORTE,

SELLADO DE TUBERIAS AL PAÑO DE LA LOSA, ACARREO, MANO DE

OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA

OBRA

m 4.00

IE2540.000 RETIRO DE INTERRUPTOR TIPO FAL DE 3 POLOS 100 AMPS. CAJA

MOLDEADA MARCA SQUARE´D, CON RECUPERACION; INCLUYE :

RETIRO DE INTERRUPTOR , ACARREO, TAPA, CONSUMOS,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE

SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, RESGUADO HASTA LA ENTREGA DEL

INTERRUPTOR A LA DELEGACION ADMINISTRATIVA.

pieza 4.00

IE250.000 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GABINETE METALICO DE 1.30 X 0.90 X

O.30 MTS DE LAMINA ; INCLUYE : RETIRO Y COLOCACION DE TAPA,

LIJADO Y LIMPIEZA DE TAPA Y GABINETE, APLICACION DE PINTURA DE

ESMALTE EN COLOR GRIS MARCA COMEX, CANCELACION DE HUECOS

O SALIDAS DE TUBOS SIN USAR CON LAMINA NEGRA CALIBRE 22,

ACARREO, CONSUMOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA,

RESGUADO HASTA LA ENTREGA DEL INTERRUPTOR A LA DELEGACION

ADMINISTRATIVA.

pieza 1.00

AA 14.00       AIRE ACONDICIONADO

AA0051.010

SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE

(U.P.), MARCA TRANE DE 15 TR, HEAT PUMP (BOMBA DE CALOR), CON

TERMOSTATO MCA HONEYWELL, DESCARGA HORIZONTAL A

220V/3F/60HZ,  (APLICA ALCANCE GENÉRICO AA0051.000)

pieza 2

AA0051.015

SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE

(U.P.), MARCA TRANE DE 15TR, HEAT PUMP (BOMBA DE CALOR), CON

TERMOSTATO MCA HONEYWELL, DESCARGA VERTICAL INFERIOR A

220V/3F/60HZ,  (APLICA ALCANCE GENÉRICO AA0051.000)

pieza 1

AA0051.020

SUMINISTRO DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE

(U.P.), MARCA TRANE, DE 20 TR HEAT PUMP (BOMBA DE CALOR), CON

TERMOSTATO MCA HONEYWELL, DESCARGA VERTICAL INFERIOR A

220V/3F/60HZ,  (APLICA ALCANCE GENÉRICO AA0051.000)
pieza 1

AA0055.020

INSTALACIÓN DE UNIDAD ACONDICIONADORA DE AIRE TIPO PAQUETE

(U.P.), MARCA TRANE MODELO. DE 12 30 TR, CON TERMOSTATO

PROGRAMABLE , 220V/3F/60HZ, (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AA0055.000)

pieza 4

ACCESORIOS Y MATERIALES

AA0310.010
ADAPTADOR ROSCADO MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 19MM Ø (3/4"Ø)

(APLICA ALCANCE GÉNERICO AA0310.000)
pieza 3

AA0310.020
ADAPTADOR ROSCADO MACHO DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø)

(APLICA ALCANCE GÉNERICO AA0310.000)
pieza 3

AA0320.010
ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 19MM Ø

(3/4"Ø)  (APLICA ALCANCE GÉNERICO AA0320.000)
pieza 3

AA0320.020
ADAPTADOR ROSCADO HEMBRA DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø)

(APLICA ALCANCE GÉNERICO AA0320.000)
pieza 3

AA0410.010
AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO, RF 3100, DE 1" DE ESPESOR.

(APLICA ALCANCE GÉNERICO AA0410.000)
m² 25

AA0520.131

BOTAGUAS PARA PASO DE DUCTO EN LOSA, PARA DUCTO DE AIRE DE

46"x24", CON ÁNGULO DE 1-1/2"x1/8" DE 2.00 MTS. DE LONGITUD, 28

KGS. DE LAMINA CAL. 22 (+/- 0.20 MTS.) (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AA0520.000)

pieza 4

AA1116.010

GUARDA PARA TERMOSTATO DE CUARTO EN ACRÍLICO

TRANSPARENTE CON CHAPA METALICA Y 2 LLAVES STANDARD MCA.

HONEYWELL MOD. TG511A1000,(APLICA ALCANCE GÉNERICO

AA1116.000)

pieza 3
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AA1250.010
LONA AHULADA DEL N° 10   (APLICA ALCANCE GÉNERICO AA1250.000)

pieza 8

AA1310.010
LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 26 (APLICA ALCANCE GÉNERICO

AA1310.000)
kg. 32

AA1310.030
LÁMINA LISA GALVANIZADA CAL. 22 (APLICA ALCANCE GÉNERICO

AA1310.000)
kg. 200

AA1420.010
REDUCCIÓN BUSHING DE PVC DE 25 x 19 MM (1" x 3/4") (APLICA

ALCANCE GÉNERICO AA1420.000)
pza 3

AA1610.140
REJILLA DE EXTRACCIÓN, RETORNO Y/O DESFOGUE DE 12" X 12"

(APLICA ALCANCE GÉNERICO AA1610.000)
pieza 27

AA1680.010
TAPA ROSCADA DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø) (APLICA

ALCANCE GENÉRICO AA1680.000)
pieza 3

AA1730.020
"TEE" DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø) (APLICA ALCANCE

GÉNERICO AA1730.000)
pieza 3

AA1880.020
TUBERÍA DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø) (APLICA ALCANCE

GÉNERICO AA1880.000)
m 3

SOPORTERÍA

AA3100.010
SOPORTE CON ABRAZADERA PERA DE 1"Ø (SP1), @ 1.5 MTS. (APLICA

ALCANCE GENÉRICO AA3100.000)
pieza 10

AA3400.005

SOPORTE PARA DUCTO DE LÁMINA GALVANIZADA (SD-1), DE 1.50 MTS.

DE LONGITUD CADA UNA (+/- 0.20 MTS.) (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AA3400.000)

pieza 12

AA3410.050

SOPORTE PARA DUCTOS A BASE DE ÁNGULO DE 1-1/2" X 1/8" (SD-2), DE

1.00 MTS. DE LONGITUD (+/- 0.20 MTS.), 2 VARILLAS ROSCADAS DE 0.30

MTS. DE LONGITUD (+/- 0.10 MTS.) (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AA3410.000)

pieza 3

AA3410.050-

A

SOPORTE PARA DUCTOS EN EXTERIOR A BASE DE ÁNGULO DE 1-1/2" X

1/8" DE 1.00 MTS. DE LONGITUD (+/- 0.20 MTS.), TORNIBROCAS

GALVANIZADAS DEL No 8 X 3/4" CON 2 TUERCAS HEXAGONALES Y 2

RONDANAS DE PRESIÓN DE 1/4"Ø. (SDH-1) (APLICA ALCANCE GENÉRICO

AA3415.000)

pieza 6

LM 19.00 LIMPIEZA
LM0070.060 LIMPIEZA FINA AL TÉRMINO DE ADAPTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE

LAS DISTINTAS AREAS DE LA OBRA. (APLICA ALCANCE GENÉRICO

LM0070.000)

m
2    380.00 


