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Actuario

Oficial
Judicial

Oficial
Judicial

G FHI
4.85 5.25 4.25 2.25

PUENTE

+1.10

N.P.T.

Plataforma
vertical

S

- 0.40

N.P.T.

DG-1

S-1

S-2

SECC. 2

SECC. 1

PLANTA ESTRUCTURA DE PUENTE

PLANTA PISO DE PUENTE

S-1

S-2

S-1

S-2

ALZADO PUENTE

D-1

D-1 Detalle de barandal

esc. 1/10

Nota:

Todo los elementos de herrería

del puente deberán estar acabados con

pintura de esmalte según norma Pemex

RA-20 con primario norma RP-2

en color blanco mate.

Color gris medio en lámina antiderrapante.

PTR 4"x4"x

3

16

"

14.10 kg/m

cant. = 22.10 m

PTR 4"x2"x

1

8

"

7.2 kg/m

cant. = 12.8 m

Placa 6"x6"x

1

4

"

cant. = 8 pzas

Secciones de estructura de puente

esc. 1/5
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ARQ. JAIME
GARCÍA CLAVEL

PROYECTOSPROYECTOS

DETALLES GENERALES

PUENTE PARA ELEVADOR ACCESO SILLA DE RUEDAS

1/25

0 ARQ. JORGE
SANTOS QUIROZ

ARQUITECTÓNICO

 QUIROZAPROBADO PARA CONSTRUCCIÓN


