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\‘ Actuarlo‘ Barandales tubulares Ezj
acabados con pintura
~- — — — — — — — = , {T w ‘ de esmalte color blanco Piso de lamina antiderrapante
S~ — — — K \ mate bajo Norma Pemex RA—20 de ¥g” con textura “Barra”
~ l z con primario Norma Pemex RP-2 acabado cpn pintura )
> \ | 5.20 de esmaltg color gris medio Cancel existente
PlataforrnCJ\/e{ticaJ para elevador ! I ’ mate bajo [Norma Pemex RA-20
de silla de ruedds %personas\ 1 V 4.20 1.00 con primarnio Norma Pemex RP-2
con capacidades diferentes. f \
“\\\ uso en intemperie, de im ortacion. ! \ k—0.325 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
\ " Pillforma de 0.863x1.219 m (347x487) I
\in cubo, de media cabina abierta ™ I
\\\Pase estructurada, paneles laterales™ z \ \ ( = i
2\\puertas de embarque 1 al frente | o H ——1 N N n . D D
0\ trasera (180°). Hecha de lamina I \ | )
ero, esmaltado, piso antiderrapante. - I I ‘
T gprox con 2 niveles de servicio. ' \ = i i :
5\\@d&\ llamado de presién constante. ! S ‘
Ydamiento de presion constante. \ I i
ulos para detener operacion.
oidad para una silla de ruedas —_— |
Pafiante, carga max=340 kg. \ Plataforma vertical para elevador T Nivel Planta Baja
1.0 hp, 110 VAC, 60 Hz. de silla de ruedas y personosx -
stema, de accionamiento manual con capacidades diferentes. | | /
e \\&&rgencia (rescate manual). Para uso en intemperie, de importacion.
\\\\.‘\{\ Savaria, mod. Multilift, Plataforma de 0.863x1.219 m (347"x48") T
-\‘ equivalente en calidad —~ Sin cubo, de media cabina abierta _—
\ - con base estructurada, paneles laterales — —
/ y 2 puertas de embarque 1 al frente - — \Largueros de PTR
y 1 trasera (1807). Hecha de ladmina _— de 4"x4"xHg"
/ de acero esmaltado, piso antiderrapante. \ 14— < acabados con pintura
Recorrido de 1.60 m aprox con 2 niveles de servicio. - e esmalte color blanco
Con botoneras de llamado de presion constante. Q —— mate bajo Norma Pemex RA—20
\/ Botonera de accionamiento de presion constante. < T con primario Norma Pemex RP—2
Con sensor de obstdculos para detener operacion. —
Capacidad para una silla de ruedas P -
y un acompafiante, carga max=340 kg./ — Postes d;’ PTR
Motor de 1.0 hp, 110 VAC, _680-HZ: de 4”"x4"xAg”
- Con sistema de ogo_nan‘n’eﬁto manual \ acabados con pintura
de emergencia (rescate manual). r Escalinata existente e esmalte color blanco
\O icial \ Z Estacionamiento existente ~__— ~— Marca Savaria, mod. Multilift, mate bajo Norma Pemex RA—-20
. — o su equivalente en calidad. con primario Norma Pemex RP-2
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Pasamanos de tubo negro
ced. 40 9 1% T
de 4.05 kg/m, con pintura de esmalte T m
color blanco mate bajo norma o
Ldmina antiderrapante con Pemex RA-20 -
textura "Barra” de ¥g” o
2
4.20 1.00 (peso 43.50 kg/cm?) Codo de 45° de tubo negro
ced. 40 ¢ 1 %"
Larguero de PTR 420 ‘ 100 ‘ con pintura de esmalte
- de 4’x4"xHs” (4.8 mm) . ‘ . color blanco ma’;e bajo Rr'n:rrrz'ng I
sl | : (peso 14.10 kg/m) o emex RA— f
i 5 H [ I 1 A IJOMOHHHH lin| orT— Unién con sodadura E—6012
- corddn de 3mm
S ®
° /
/ Tubo”negro ced. 40 i S
4 . — o
- Contraventeos de PTR 14 ® 1 %"de 3.40 kg/m -
Lamina antiderrapante con « 4 de 4"x2"x%” (3.2 mm) o o 0
textura “"Barra” de %5”\ . 0 (peso 7.2 kg/m) 0 Postes de ;
- ) e o
(peso 43.50 kg/cm?) . - tubo negro ced. 40\
Q ® 1 J)"de 3.40 kg/m in 0
Postes de PTR—_ | N ~ S
de 4"x4"x%¢" (4.8 mm)\ Placas de 15x15cmx%4” Redondos de fierro negro— |
16 N N 2 t t Hilti 4 }/2 de 1.00 kg/m 2
* (peso 14.10 kg/m) con aquetes Hift
sl A Kwik Bolt 3 SS304
_ - %” x 2 %” o
x Lamina antiderrapante con g
textura "Barra” de 3%5”\
(peso 4350 kg/em?) — O]
PLANTA PISO DE PUENTE L
k 1.03 1.03 113 0.93 Larguero de PTR—— L 1
de 4"x4"x¥%s” (4.8 mm)
SECC. 1 . N . (peso 14.10 kg/m) Nota:
dmina antiderrapante con : .
1.03 1.03 1.13 0.98 textura "Barra” de %o Contraventeos de PTR/ Todo los elementos de herreria
. . . . (peso 43.50 kg/cm?) de 4’x2°6” (3.2 mm) del puente deberan estar acabados con
0.10 0.10 0.10 0.10 ( esg 72’ kg/m) pintura de esmalte segun norma Pemex
r T 0.93 W F 0.93 T T 1.03 T T 0.93 . o PTR P £ K9 _ RA-20 con primario norma RP-2
, \ 1.00 ‘ 4.20 darg;e;clxa/e” (4.8 ) Postes de PIR— | en color blanco mate.
K A A ’ ’ € & x% xAg (%6 mm de 4"x4"x¥e" (4.8 mm) Color gris medio en lamina antiderrapante.
(peso 14.10 kg/m) (peso 14.10 kg/m)
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| D-1 Detalle de barandal
Contraventeos de PTR 0
de 4"x2"d6” (3.2 mm) i esc. 1/10
(peso 7.2 kg/m) l ™_Contraventeos de PTR
© 7% ] ® § ?ses‘g’xgz}él:gﬁiﬁz) )
T %)
N
Larguero de PTR - o
de 4’x4"Ks" (4.8 mm) X T Postes de PTR k 0.15 .
(peso 14.10 kg/m) ) de 4"x4"xHe (4.8 mm) L1/2 % 1/2
(peso 14.10 kg/m) 0~10ﬁ 0.05 T _qb_
S-2[ > > > /Placas de 15x15cmxl4” i \\\p Fijacién con 2 taquetes
con 2 taquetes Hilti ° o o } } mca. Hilti Kwik Bolt 3 SS304
Postes de PTR— | };V‘,’,'k BZOIS”;) SS304 S S S ! ! %" x 2 %
de 4"x4"x%s" (4.8 mm) K x 2% 1 1
eso 14.10 kg/m \ [
(p o/m) PLANTA ESTRUCTURA DE PUENTE | L ' R J
0.93 1.14 1.01 1.03 ! e
p\Za—
SECC. 2 PTR 4"x4"x¥s" PTR 4"x2"x%" Placa 6560
14.10 kg/m 7.2 kg/m aca 6"x6"x7;"
cant. =22.10 m cant. =12.8 m cant. = 8 pzas

Secciones de estructura de puente
esc. 1/5

ESPECIFICACIONES Y NOTAS
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1.—LAS COTAS RIGEN AL DIBUJO W %E s
2-TODIS, LIS MEDDIS DEBEEAN SER VERICADAS EN 0B X%g DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
3.—ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL CATALOGO D -

DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES PROYECTO
Y PARTICULARES ADJUNTO
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