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9.00 INSTALACION HIDRAULICA.

BOMBAS
CODIGO: JFIHBSD00.004, JFIHBSD00.005

PAQUETE DE BOMBEO DE SISTEMA DUPLEX COMPUESTO POR DOS BOMBAS, ALIMENTACION
ELECTRICA 3-3H-220V-60HZ, MCA AURORA PICSA, TACO, GRUNDFOS O EQUIVALENTE EN CALIDAD,
INCLUYE: Suministro, instalacion y fijacién, trazo, alineacion, apoyadas y niveladas sobre una base de concreto,
tablero con tres modos basicos de operacién (fuera, manual y automatico), electroniveles, control de presion,
control por bajo nivel de agua, manémetros, tanque precargado, cortes, pruebas, fletes, acarreos horizontales y
verticales, maniobras, almacenaje, andamios, desperdicios, herramientas, limpieza gruesa diaria del area de
trabajo, retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre, autorizado por las autoridades o por el
representante de la D.G.1.M. asi como la parte proporcional por el costo de los materiales, mano de obra, equipo
de seguridad necesario para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a proyecto o indicaciones del
representante de la D.G.L.M.

DESINSTALACION Y DESMONTAJE
CcODIGO: JFIHDEMS01.17, JFIHDEMS01.19

DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE BOMBA CON RECUPERACION, INCLUYE: Desinstalacion hidraulica,
retiro de bomba con recuperacion, cortes, retiro de elementos de sujecion, acarreos horizontales y verticales
dentro del inmueble a cualquier nivel o donde indique la supervision, almacenaje, materiales, mano de obra,
limpieza gruesa diaria del area de trabajo y retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre, autorizado
por las autoridades o por el representante de la D.G.1.M. asi como la parte proporcional por el costo de los
materiales, mano de obra, equipo de seguridad necesario para la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a
proyecto o indicaciones del representante de la D.G.I.M.

CcODIGO: JFIHDES001.04

DESINSTALACION Y DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE BOMBAS DE 0.50X0.70X0.20 MTS
CON RECUPERACION, INCLUYE: Desinstalacion eléctrica, desmontaje y retiro del tablero con recuperacion,
cortes, retiro de elementos de sujecién, acarreos horizontales y verticales dentro del inmueble a cualquier nivel
ylo donde indique la supervision, almacenaje, materiales, mano de obra, limpieza gruesa diaria del area de
trabajo y retiro del volumen generado fuera de la obra a tiro libre, autorizado por las autoridades o por el
representante de la D.G.1.M. asi como la parte proporcional por el costo de los materiales, mano de obra, equipo
de seguridad necesario para la correcta ejecucién de los trabajos de acuerdo a proyecto o indicaciones del
representante de la D.G.I.M.

NOTA: LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL Y ACCESORIOS SERAN ENTREGADOS A LA
ADMINISTRACION DEL INMUEBLE.
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REQUISITOS PREVIOS, DE EJECUCION.
EJECUCION:

¢ Se realizara el trazo de acuerdo a lo que indique el proyecto de instalaciones, la demolicién para la
apertura del paso sera de acuerdo al diametro a pasar mas dos octavos de pulgada mas grande o un
centimetro como minimo de cada lado, se limitaran las areas de corte por medio de equipo de corte por
ambos lados, se retiraran todos los recubrimientos encontrados, rellenos, entortados, impermeabilizante,
etc.

» Enlosas antes de proceder a la demolicién se colocara un apuntalamiento provisional durante el periodo
de demolicion y reforzamiento de ser necesario, posteriormente se retirara. En elementos de concreto se
debera de cortar el acero existente de forma manual o con equipo de corte, previa autorizacién del
representante de la D.G.1.M.

¢ Una vez realizados los huecos o pasos se debera contemplar:

1. Para huecos o pasos interiores:

a) La demolicién sera por medios manuales o mecanicos si lo autoriza el representante de la
D.G.I.M., o combinacion de ambos, por lo que de existir falso plafén modular se contemplara
su desmontaje y montaje del mismo.

b) Se retiraran todos los acabados encontrados, bases, rellenos, u otros materiales
encontrados. En el caso de rellenos sueltos deberan de contemplar el confinamiento del
mismo por medio de tabique, tabicon, panel “W” concreto, morteros, u otro material que
garantice el confinamiento.

¢) Una vez terminado se perfilara todo el perimetro con mortero cemento arena fina proporcion
1:4, una vez terminado se colocara la tuberia, ducto, u otros elementos indicados en
proyecto, una vez pasado la tuberia y que esta se encuentre fija de aprobada por el
representante de la D.G.L.M., se procedera al sellado perimetral del ducto o tuberia, por
medio de espuma de poliuretano, el cual sellara en todo el perimetro y se dejara el espesor
de los recubrimientos existentes, una vez terminados estos trabajos se resanara el hueco de
acuerdo al mismo tipo de acabado que el existente.

2. Para pasos o huecos en el exterior:
Se contemplaran los pasos anteriores y los siguientes:

a) Se retirara las partes flojas perimetraimente del paso o hueco realizado.

b) Pasos en muro: Se sellara todo el perimetro por medio de mortero cemento arena proporcion
1:4, acabado fino, ademas se realizara un chaflan en todo el perimetro de 5 x 5 cm como
minimo por medio de mortero cemento arena 1:4.

Pasos en azotea: Sellado de losa a base de sistema AL-KURB.

¢) Se colocard un impermeabilizante prefabricado de 4 mm de espesor, abarcando desde Ia
tuberia, o ducto a una distancia de 30 ¢m y hacia el sentido vertical (tuberia) 20 ¢cm como
minimo, o instrucciones del representante de la D.G.I.M., el impermeabilizante sera con una
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garantia minima de 10 afios, acabado con gravilla o arena, resistente a la intemperie, marca
Imperquimia, Curacreto, Fester, otra marca autorizada por el representante de la D.G.IL.M,,
este impermeabilizante se aplicara de acuerdo a la ficha técnica del fabricante, por lo que se
contemplara los selladores para grietas, primarios, sopletes, etc.

3. Pasos en tablaroca o durock:

a) Se debera calafatear con los materiales que especifica el manual del fabricante (perfacinta y
redimix y base-coat segun corresponda), retiro de los recubrimientos y colocacion de los
mismos. El corte se debera de realizar dejando una holgura maxima de 5 mm, que
posteriormente se sellara por medio de silicon transparente en todo el perimetro.

Todos los resanes deberan de estar acabados de acuerdo a los existentes, por lo que deben contemplarlos en
su propuesta. Se debera considerar retiro del material producto de la demolicién fuera de la obra, el retiro del
apuntalamiento temporal fuera de la obra, carga del material a los transportes y retiro del mismo a tiro libre, la
limpieza diaria del area de trabajo y limpieza del material derramado durante el acarreo, hasta el banco de tiro
autorizado por las autoridades, a tiro libre o indicaciones del representante de la D.G.L.M. asi mismo debera
incluir los tiempos de cada uno de los equipos y transportes a utilizar.

CONTROL DE CALIDAD:

La apertura de pasos en losas y muros, asi como de sus recubrimientos y aplanados se efectuara de tal forma,
que los muros colindantes o losas y su respectivo acabado no sufran ningtn desperfecto.

TOLERANCIA:

Se debera realizar el paso de acuerdo al didmetro de la tuberia, considerando mas una holgura de acuerdo a lo
indicado por el representante de la D.G.1.M. 6 de acuerdo a catalogo o proyecto.

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO:

e Todos y cada uno de los materiales necesarios para la correcta y total ejecucion de todas las actividades
correspondientes al concepto de obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas y de calidad
requerida por el proyecto en cada caso, especificaciones y normas aplicables, puestos en el sitio de su
utilizacién.

+ La herramienta y equipo es a titulo enunciativo mas no limitativo, ya que el contratista utilizara la mas
adecuada para la correcta ejecucion de los trabajos, pudiendo utilizar: andamios, escaleras, marro,
cincel, cufias, disco, apuntalamiento temporal, etc., todo en buenas condiciones para su uso.

¢ El equipo de proteccion del personal que ejecute los trabajos sera: casco, guantes y botas.
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13.00 INSTALACION ELECTRICA

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Es de sefialarse que la elaboracion del proyecto se ha basado en las normas de la Secretaria de Energia, vy
apegandose a lo establecido, en la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012. Ademas de io relativo a los
productos, dispositivos, materiales y equipos que se empleen en las instalaciones eléctricas deberan cumplir con
las normas aplicables que especificamente deben ser utilizados en la ejecucion de la instalacién en referencia.

En lo que se refiere a los calibres de los conductores se determina en base a la corriente que demande la carga
conectada en operacion, afectandola por los factores de temperatura, agrupamiento y caida de tension, con el fin
de no exceder el 5% desde la subestacién hasta el ultimo circuito derivado (este porcentaje se compone de la
suma del 3% desde la subestacion hasta el tablero de distribucién o centro de carga correspondiente y el 2%
restante desde ese punto hasta la carga mas lejana).

Todos los materiales con que se ejecutan estas instalaciones seran de primera calidad y cuando exista una duda
o discrepancia respecto a dicha calidad esta sera resuelta por los directores de la obra.

La mano de obra sera de primera calidad, es decir, por personal competente con amplia experiencia en estos
trabajos.

El sistema de trabajo y su desarrollo durante de la obra sera el apropiado por los directores de la misma de
acuerdo con el contratista.

La posicion definitiva de las salidas debera fijarse de acuerdo con los planos respectivos (apagadores, contactos,
salidas especiales, etcétera).

Los planos que se adjuntan forman parte de estas especificaciones, y, en los mismos, estan los detalles de los
trabajos por ejecutar.

El contratista debera entregar los planos finales al término de la obra.

El voltaje de utilizacion para alumbrado y contactos sera de 127 VCA y para tableros y motores 220/127 VCA.
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13.1 CANALIZACION ELECTRICA

TIPOS

13.1.1 TUBO CONDUIT METALICO P.G.G. O P.D.G.
13.1.2 TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO SAPA.
13.1.3 TUBO METALICO LICUATITE.

13.1.4 DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO

13.1.1 TUBO CONDUIT METALICO P.G.G. O P.D.G.
A) Especificaciones Técnicas

El tubo conduit metalico sera pared delgada y/o gruesa, galvanizado por inmersién en caliente marca JUPITER,
OMEGA O CATUSA de! diametro especificado en plano.

Para la tuberia galvanizada pared delgada todos sus accesorios tendran que ser del tipo americano (o
atorniliables).

B) Instalacion y soporteria

En las tuberias metalicas, se debera eliminar completamente los filos en las terminaciones de los tubos,
eliminando por completo piedras, desechos de construcciéon, materia organica y cemento en las uniones

Para la tuberia que sera instalada en forma aparente, (sobrepuesta) en la losa y muro, su soporteria estard
formada por abrazaderas de una ufia y con taquetes de plastico, el cual esté se fijara a la losa y con pija del No. 8
x 1" se fijara la abrazadera para soportar la tuberia y ésta se debe fijar a intervalos no mayores de 1.40 m. Y
asegurarse como minimo a cada 0.90 m. de cada caja o registro, cuando un tubo conduit entre a un registro,
accesorio u otro gabinete el conductor debe estar provisto de una boquilla (monitor) que lo proteja contra la
abrasion.

La fijacion en losa, cuando la tuberia tenga que ir colgada de la misma, se hara fabricando una soporteria
especial con un esparrago o varilla roscada de acuerdo a concepto, con una abrazadera tipo pera de acuerdo al
diametro exterior de la tuberia que se trate, o fabricando una “L.” a base de angulo de 1" x 1/8, sujetando con
taquete metalico expansible de 3/8 y tornillo con cabeza hexagonal de 3/8 x 2" en dos puntos como minimo y en
la barra vertical se colocaran abrazaderas "U” del tamario de la tuberia., cuando se trate de varias tuberias se
tendran que fabricar soporterias con unicanal y varillas roscadas de acuerdo a lo especificado en concepto, para
la fijacién de las tuberias en el unicanal deberan de utilizarse abrazaderas para unicanal de acuerdo a la tuberia
de que se trate.

Los cambios de direccion deben ser a 90 ° con curvas prefabricadas de las mismas caracteristicas que las del
tubo y, en caso de dos o mas tuberias, el arreglo debe ser simétrico.

Cuando la trayectoria de la tuberia tope con una columna, se deben hacer las bayonetas correspondientes, con la
herramienta adecuada (doblador para tubo), para fijar la tuberia a la pared. se debe conservar siempre la seccion

\
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transversal uniforme y el radio méximo de curvatura debe ser de 6 veces el diametro interior del tubo. la tuberia

debe quedar bien nivelada.

Cuando se utilice tuberia de pared gruesa, deberan sellarse los extremos roscados con pintura o sellador
adecuado (oxido de zinc).

En lugares donde se tengan condiciones de humedad considerables o clima salino, se debe considerar el
recubrimiento de la tuberia con primer o esmalte acrilico, tomando en consideracion el codigo de colores asme,
0 la indicacién particular del 6rgano.

Los huecos abiertos para el paso de la canalizacidn en muros o losas, deben ser tapados dandoles el acabado
del &rea correspondiente.

En caso de que la pared no sea muy firme, se utilizara unicanal (canal unistruit perforado) fijandolo con barra
roscada de 3/8 y tuerca hexagonal galvanizada atravesando el muro, colocando una placa soldada de a/c de %
de 5 x 5 cm como minimo, por el lado opuesto a la trayectoria, y para la tuberia, abrazadera para unicanal
(abrazadera unistruit) del diametro adecuado para la misma.

De ninguna manera se aceptaran sujeciones con soportes de madera o amarres de cable, ninguna tuberia por
delgada que sea, se aceptara sujeta a otra tuberia o0 a elementos de otras instalaciones como tuberias de
plomeria, ductos de aire acondicionado, estructura de falsos plafones, etc.

Las tuberias deberan separarse de las instalaciones de voz y datos al menos 30 cm., y de otras instalaciones
como tuberias de vapor, hidraulicas o aguas negras, la mayor distancia posible, para evitar contaminacion o
calentamiento excesivo y nunca debajo de estas.

La tuberia debera de quedar guiada con guia galvanizada No. 14 una vez terminada su colocacion, esto es con la
finalidad de asegurar un buen acoplamiento entre tuberias y accesorios.

13.1.2 TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO SAPA.

A) Especificaciones Técnicas

De tipo plano con engargolado simple, sin junta. Material de acero galvanizado electroliticamente.
Resistencia al aplastamiento hasta de 400 kg/cm2.

B) Instalacién y soporteria

Este tipo de tuberia se auto soporta con sus conectores rectos, cuando se utiliza para alimentar las luminarias, en
caso de requerirse otro tipo de soporte o fijacion se indicara en proyecto.

13.1.3 TUBO METALICO LICUATITE. X,

A) Especificaciones Técnicas T
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El tubo metalico licuatite para usos en exteriores debera ser de la Marca TUBOS MEXICANOS FLEXIBLES S.A.
de C.V., de acero galvanizado electroliticamente, con engargolado simple, resistente a la corrosién 100/100
hermético, recubierto con cloruro de polivinilo. Resistencia al aplastamiento hasta 400 Kg/ cm2

Resistente a temperaturas de —15° C hasta + 70°C.

B) Instalacion y soporteria

Este tipo de tuberia se auto soporta con sus conectores rectos o curvos, cuando se utiliza para alimentar
cualquier equipo, en caso de requerirse otro tipo de soporte o fijacion se indicara en proyecto.

ALCANCES

Suministro de todos los materiales de instalacién, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio preciso
de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

- Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
- Instalacion, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

- Soporteria, colocacién y fijacion.

- Guia galvanizada del No. 14.

- Limpieza general del area de trabajo.

- Equipo de seguridad e higiene.

- Garantia.

13.1.4 DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO
A) Especificaciones Técnicas

Ductos de placa metalica con tapa a presion removible, o con bisagras para alojar y proteger cables eléctricos y
en los cuales se instalan los conductores después de haber instalado el ducto, como un sistema completo.

El ducto debera de cumplir con los requerimientos de fabricacion de acuerdo con las normas vigentes. Todas las
provisiones seran proporcionadas o incluidas para permitir el ensamble de tramos rectos con conectores o
accesorios.

El ducto cuadrado a utilizar sera del tipo de usos generales con cubierta embisagrada utilizando para su
fabricacién lamina de acero fosfatizada con acabado de pintura gris claro. Los accesorios deben de tener
cubiertas o laterales removibles para permitir una completa y facil instalacion del cableado.
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B) Instalacion y soporteria
Para el ducto cuadrado que sera instalada en forma aparente, (sobrepuesto) en muro Yy piso, su soporteria y
fijacién estara formada por taquetes de plastico, los cuales se fijaran al muro y al piso con pija def No. 8 x 1” a
intervalos no mayores de 1.00 m. Y asegurarse como minimo a cada 0.50 m. de cada derivacién o codo.
En caso de que se coloquen ductos en lecho bajo de losa (por arriba de falso plafond) se deberan de utilizar
arreglos trapezoides como los usados para las camas de varios tubos. Los cuales deberan de colocarse cuando
mas a cada 1.50 mts. de separacion entre ellos.
Toda la tornilleria llevara un acabado para prevenir la corrosion. Todos los tornillos instalados hacia el interior del
ducto seran protegidos con tuercas rapidas, tuercas de resorte o de alguna otra manera que prevenga el dafio, al
aislamiento de los conductores.
ALCANCES

Suministro de todos los materiaies de instalacion, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio preciso
de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

- Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
- Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

- Soporteria, colocacion y fijacion.

- Guia galvanizada.

- Limpieza general del area de trabajo.

- Equipo de seguridad e higiene.

- Garantia.
13.2 CABLE ELECTRICO

TIPOS

13.2.1 Cable THW-LS
13.2.2 Cable desnudo
13.2.1 Cable THW-LS

A) Especificacion técnica

Pagina 9 de 18 /‘,




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE PROYECTOS
ESPECIFICACIONES PARTICULARES ELECTRICAS

CONCURSO No.
OBRA: .

Conductor de cobre electrolitico suave con aislamiento tipo THW-LS-75°, 600 Volts, con certificacion ROHS (bajo
en halogenuros) con material aislante termoplastico, resistente a la humedad, al calor y a la propagacién de
incendios y de emision reducida de humos y gas &cido, Marca CONDUMEX o VIAKON.

B) Instalacién

Se debera de respetar rigurosamente el limite de los radios de cobertura a lo que pueden ser sometidos los
conductores a fin de que no se presenten fatigas en los aislamientos.

Las conexiones de los conductores en las terminales deben proporcionar una conexion segura, sin deterioro de
los conductores.

El contratista empezara el alambrado en secciones de tuberias que previamente hayan recibido de conformidad
los directivos respectivos.

Todos los conductores deben ser continuos de caja a caja y por ningln motivo se permiten empalmes en los
interiores de las tuberias

El cable debera ser marca Condumex o Viakon tipo THW-LS, 600 v, 60 hz., para 75° C, con certificacion ROHS
y sera del calibre calculado teniendo como parametros minimos:

| Sistema B [Calibre delcable | Uso

| Alumbrado _ | Calibre 12 AWG Fases y neutros
Contactos normales y de computo Calibre 10 AWG Fases y neutros

| Alumbrado 14 AWG Desnudo Tierra fisica

Contactos normales _ 12 AWG Desnudo Tierra fisica ,
LContactos de computo 12 AWG | Tierra fisica |

El calibre usado, en el tramo troncal y/o trayecto largo, sera el de mayor seccion transversal, de acuerdo al
calculo realizado por demanda de corriente y al calculo por caida de tension. en las derivaciones el cable sera del
calibre obtenido por el calculo de demanda de corriente.

+ El codigo de colores a usar en los cables sera de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto :

Para sistema de voltaje normal (alumbrado y contactos) circuitos derivados en 220/127 veca :

[ Color de cable | Voltaje Normal ]
Negro | Fases 1
Blanco Neutro |
| Desnudo Tierra fisica |

Para sistema de computo circuitos derivados en 220/127 vca:

0 Color de cable | ~ Voltaje Computo ]
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Rojo | Fases
Blanco Neutro
Verde Tierra fisica
Desnudo Tierra fisica |

Para sistema de voltaje de emergencia (alumbrado y contactos) circuitos derivados en 220/127 vea:

,7 Color de cable Voltaje de emergencia
[ Azul Fases

Blanco Neutro

Desnudo Tierra fisica

Para el marcado de los cables alimentadores ver las notas de los planos.

Los empalmes se deben realizar en las cajas de registro, nunca dentro de las tuberias. estos deben quedar
perfectamente cubiertcs con un conector plastico marca 3M.

Los empalmes se realizaran mediante un conector de plastico tipo roscable para calibres desde el 14 hasta el 8
AWG , para calibres mayores, el empalme sera usando terminales ponchables a tope o conector mecanico
burndy.

El tendido de los cables debe limitar el esfuerzo de tension permisible del cable para evitar deformaciones, las
tuberias no deben tener rebabas y se debe tener cuidado especial en no maltratar, cortar o retirar el aislamiento
del cable.

El cable, principaimente de acometida, debe quedar bien insertado en el conector del interruptor principal. no se
aceptara el corte de hilos para lograr el embonamiento.

Para que los directores de la obra reciban de conformidad el alambrado, se deberan hacer las pruebas
respectivas tales como: de continuidad y de aislamiento.

13.2.2 Cable desnudo

A) Especificacion técnica

Cable de cobre electrolitico suave sin aislamiento, para conectar a tierra fisica.

B) Instalacion

Se debera de respetar rigurosamente el limite de los radios de cobertura a lo que pueden ser sometidos los
conductores a fin de que no se presenten fatigas en los aislamientos.

Las conexiones de los conductores en las terminales deben proporcionar una conexién segura, sin deterioro de
los conductores.
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El contratista empezara el alambrado en secciones de tuberias que previamente hayan recibido de conformidad
los directivos respectivos.

Todos los conductores deben ser continuos de caja a caja y por ningun motivo se permiten empaimes en los
interiores de las tuberias

ALCANCES

e Suministro y colocacién de todos los materiales de instalaciones permanente, eventual y de consumo,
puestos en sitio preciso de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

Acarreo y elevacién del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion

Conexiones (empalmes de conductores aislados perfectamente)

Limpieza general del area de trabajo

13.3 REGISTROS DE CONEXION

TIPOS

13.3.1 Cajas registro de lamina galvanizada para interiores
13.3.2 Cajas registro de aluminio fundido (condulets) para exteriores

13.3.1 Cajas registro de lamina galvanizada para interiores

A) Especificaciones Técnicas

Caja de registro tipo chalupa o cuadrada en lamina calibre No. 18 galvanizada por inmersién, sin costuras y
escoria en las aristas, de facil desprendimiento de los chiqueadores, resistente a la corrosion y debera tener
resistencia mecanica adecuada a sus dimensiones marca Raco, Steel City o Crouse Hinds |
B) Instalaciéon y montaje

Se tendra cuidado de que la caja registro quede perfectamente fija en su lugar de manera rigida y segura,
utilizando como soporteria de montaje dos taquetes de plastico de %" con pija galvanizada del No. 10 x 1" marca

“Anclo”.

Para instalacion en muro de tablaroca la soporteria debe ser a base de solera de %" x 3/16” soportada a los
extremos de! poste de carga, no se permitira el uso de tacones de madera u otro material.

Las cajas cuadradas se deben fijar, verticalmente en pared, con taquete de nylon de 3/8 y pija c/hex., de 5/16 x 1 |

%, en tamarios de 51 y 38 mm, en tamarios de 32, 25, 19y 13 mm, se utilizara taquete de nylon de %y pija para
lamina, desarmador plano, de % x 1 %, utilizando al menos 3 piezas por caja.

Y
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En los remates de tuberia a cajas finales, se debe hacer Ia bayoneta correspondiente para no forzar la
trayectoria del tubo o la fijacion de la caja. estas deben estar a 30 ¢m. por encima del nivel del piso terminado.

El simbolo de “sube tuberia”, indica que esta y/o la caja terminal, deben ir fijas en la pared lateral.

Los conectores deben estar bien colocados sin faltarles la contra, las cajas deben tener su tapa, ya sea ciega o
moldeada y en el caso de tuberia pared gruesa esta deberé llevar sus contras y sin excepcion sus monitores

Por ninglin motivo se aceptara la colocacién de las cajas sin fijarias o soportadas por la tuberia.
13.3.2 Cajas registro de aluminio fundido (condulets) para exteriores
A) Especificaciones Técnicas

Aluminio libre de cobre, fundicion a presién, troquelado de aluminio, acabado en pintura electrostatica. Marca
Crouse Hinds.

B) Instalacion y montaje

Todo condulet debera llevar su tapa y el empaque de neoprenc correspondiente.
Se utilizaran para instalaciones exteriores.

ALCANCES

Suministro de todos los materiales de instalacion, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio preciso
de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

e Acarreo y elevaciones del material de! sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
¢ Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

¢ Soporteria, colocacion y fijacion.

e Limpieza general del drea de trabajo.

e Equipo de seguridad e higiene.

o Garantia

13.4 CONTACTOS

A) Especificaciones Técnicas T
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¢ Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color marfil, Mca. Leviton, Legrand, Cooper

¢ Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color marfil, con proteccion diferencial o fallaa tierra,
Mca. Leviton, Legrand, Cooper.

¢ Contacto monofasico diplex polarizado 15 A, 127 V, con tierra aislada, color naranja, Mca. Leviton, Legrand,
Cooper.

e Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color negro, Mca. Leviton, Legrand, Cooper.
e Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color azul, Mca. Leviton, Legrand, Cooper.
B) Alcances

¢ Suministro de todos los materiales de instalacion, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio
preciso de su utilizacién, incluyendo desperdicios y mermas.

e Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.

¢ Instalacion, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

e Colocacién, conexién y fijacién.

e Limpieza general del area de trabajo.

C) Instalacion y montaje

Los contactos deben quedar colocados y conectados en los registros correspondientes de acuerdo a su funcion.
Deben tener colocada la placa adecuada y estar sujetos con la tornilleria correcta. No se deben sujetar el chasis

al registro con alambre.

La conexién se hard como se indica y no se permitira omitir la conexién de la tierra fisica en los contactos que
asi se especifique

E! codigo de colores para contactos es el siguiente:

| Contacto duplex polarizado color marfi oficinas -
Contacto duplex polarizado color naranja Site (ER), IDF (TR) y contactos de computo

Contacto diplex polarizado color azul impresoras

Contacto diplex polarizado color negro fotoco@a_dgra;s_

Las partes eléctricas deberan de quedar perfectamente aisladas.
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Previo a la instalacién se debera identificar y conectar en los bornes la fase correspondiente auxilidandose con el
cbdigo de colores para la fase (negro, azul 6 rojo), para el neutro (blanco) y la tierra fisica (desnudo o aislada
verde).

13.5 LUMINARIAS Y APAGADORES

A) Especificaciones Técnicas

Luminarias de sobreponer con gabinetes de lamina de acero de primera, rolada en frio con acabado de pintura en
polvo de color blanco endurecido al horno, con una alta reflexion, de acuerdo a lo solicitado en catalogo de
conceptos eléctricos:

e Apagador sencilio IP-15A, 127 V cat. no. 5001n, linea Magic Mca. Bticino, apagador de escalera o tres vias.

Placas de resina color marfil de 1 ventana catalogo 503/11R, Linea Magic Mca. Bticino.
Placas de resina color marfil de 2 ventana catalogo 503/12R, Linea Magic Mca. Bticino.

B) Alcances

» Suministro de todos los materiales de instalacién, permanente, eventual y de consumo, puestos en el sitio
preciso de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas.

* Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.
» Instalacién, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

e Soporteria, nivelacién Colocacién, conexion y fijacion.

e Limpieza general del area de trabajo.

e Equipo de seguridad e higiene

e  Garantia.

C}) Instalacion
Las luminarias deben ir a la misma altura, a menos que se indique lo contrario, y bien alineadas.

Las luminarias deben ir conectadas a partir del registro como se indica en plano de detalles. ‘S_
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13.6 CENTRO DE CARGAS E INTERRUPTORES

A) Especificaciones Técnicas

Para tableros de distribucién o centros de carga se emplearan equipos de Square D, , de empotrar o sobreponer
segun especificacion de proyecto.

El tamafio y tipo de tablero o centro de carga sera de acuerdo a proyecto.

Los interruptores principales y derivados seran de acuerdo a especificacion de proyecto.

B) Alcances

e Suministro de todos los materiales de instalacién y montaje, permanente, eventual y de consumo, puestos en
el sitio preciso de su utilizacion, incluyendo desperdicios y mermas. .

e Acarreo y elevaciones del material del sitio de almacenamiento al sitio de su colocacion.

¢ Instalacion, mantenimiento y retiro de obras auxiliares.

e Colocacion y fijacién.

e Conexion, cableado y peinado

e Limpieza general del area de trabajo.

e Aterrizamiento de gabinete

e Pruebas de funcionamiento

e Garantia |
C) Instalacion

Los tableros de distribucién del tipo autosoportado, se deberan de fijar directamente a la base de concreto que se
realizo para ese fin, mediante taquetes y la tornilleria adecuada.

Los tableros de distribucion del tipo I-LINE, se deberan de fijar directamente a la pared con taquete expansivo de
Y4 y su respectivo tornillo y roldana de presién, esta instruccion podré cambiarse si el proyecto indica otro tipo de
fijacion.

Los tableros de distribucion tipo Ng, NQOD y los centros de carga QO, se fijaran directamente a la pared o
columnas con taquetes de nylon de %, pija c/para desarmador plano de % x 1 %y rondanas planas.
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Los gabinetes deberan quedar nivelados, a 1.80 mts de pafio superior del mismo a N.P.T.
Los interruptores termomagneticos del tipo atornillable, deben quedar bien fijos utilizando todos los puntos de
acoplamiento (3 tornillos para las fase y 2 tornillos para la parte baja o salida de derivado, Suministrados por el
proveedor).
Los interruptores del tipo enchufable deben quedar también firmes utilizando sus dos puntos de apoyo.
Todos los interruptores deben quedar sefializados con el circuito o equipo que controlan.
E! apriete de la tornilleria debe ser firme, tanto del lado de barras como del lado de cables, para evitar

calentamiento, variacion en los voltajes entregados y corto circuitos. de ser posible utilizar un sellador (loctite o
equivalente) para evitar el aflojamiento de los mismos.
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PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD

NOMBRE / CARGO FIRMA

OBRA CIVIL

NO APLICA

INSTALACION ELECTRICA

ING. LINO GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ,
JEFE DE DEPARTAMENTO

—

INSTALACIONES: HIDRAULICA,
SANITARIA, CONTRA INCENDIO,
Y/O GAS L.P.

ING. SERGIO DANIEL VEGA CRUZ,
ANALISTA ESPECIALIZADO

INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO

NO APLICA

INSTALACIONES: VOZ Y DATOS
Y/O ESPECIALES

NO APLICA

DISENO ESTRUCTURAL

NO APLICA

Pagina 18 de 18




