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2.09.- INSTALACION HIDRAULICA.

2.09.1- REGLAMENTOS Y NORMAS. Los trabajos relativos a las Instalaciones Hidraulicas deberan ajustarse a lo indicado por estas
Especificaciones, ademéas de lo establecido por la Direccién de Construccién y Operacion Hidraulica, en tanto que las instalaciones
especiales de plomeria se sujetaran, ademas a los Reglamentos y Normas que se sefialen en los conceptos correspondientes. En cualquier
caso y siempre que no exista contradiccion en lo previsto por estas especificaciones y los reglamentos antes citados, los trabajos en
cuestién deberan sujetarse a las Normas del Cédigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos de Norte América (National Plumbing
Code). En caso de discrepancia entre estas especificaciones, los reglamentos mencionados y los reglamentos locales de la entidad donde
se construye, sera El Consejo de la Judicatura Federal quien decida sobre el particular.

2.09.2.- CALIDAD DE LOS MATERIALES. Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, debera cumplirse, ademas de lo indicado por
estas Especificaciones, con lo establecido al efecto en las Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

2.09.7.- BOMBAS

509.7.1.- BOMBAS CENTRIFUGAS.- Las bombas centrifugas horizontales que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de
fabricacion nacional de las marcas AURORA PICSA, GRUNDFOS o TACO, deben contar con un lugar especifico para su instalacion y estar
protegidas de la intemperie y dafios mecanicos.

2.09.9.- MANOMETROS
2.09.9.1.- MANOMETROS.- Los mandmetros que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las marcas
METRON o DEWIT.

2.09.10.- INTERRUPTORES DE PRESION
2.09.10.1.- INTERRUPTORES DE PRESION.- Los interruptores de presion que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de
fabricacion nacional de las marcas HONEYWELL o JOHNSON.

2.09.11.- TABLEROS DE CONTROL

2.09.11.1.- TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS.- Los tableros de control que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de
fabricacién nacional de las marcas AURORA PICSA O HC CONTROLES DE BOMBEO, deben instalarse protegidos de la intempetie y
dafios mecénicos.

2.09.12.- ELECTRONIVELES

2.09.12.1.- ELECTRONIVELES.- Los electroniveles que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las
marcas CEISA o EVANS, deberan controlar automaticamente las bombas, interrumpiendo et funcionamiento de las mismas cuando exista
alto nivel en tinacos o tanque elevado y bajo nivel en cisterna.

2.09.15.- RELACIONES CON LA ESTRUCTURA.

2.09.15.1.- PASOS.- Ninguna tuberia debera quedar ahogada en los elementos estructurales como trabes, losas, pero si podran cruzar a
través de dichos elementos estructurales, en cuyo caso sera indispensable dejar preparaciones para el paso de las tuberia, las
preparaciones para tuberias de alimentacién de diametro de 75 mm, y menores se haran dejando camisas que permitan una holgura igual a
dos diametros de la tuberia mayor en el sentido horizontal y un didmetro de la tuberia mayor en el sentido vertical.

209.15.2.- INSTALACIONES EN MUROS.- Las tuercas de unién, bridas, juntas de expansion y valvulas deberan quedar fuera de los
elementos estructurales o muros, cuando se proyecten valvulas de seccionamiento en zonas empotradas en los muros, deberan quedar
alojadas en cajas de lamina con puerta embisagrada, gjecutadas por otro contratista.

2.09.15.3.- VALVULAS.- Las valvulas deberan quedar localizadas en lugares accesibles y permitir su facil operacién, no deben instaiarse
con el vastago hacia abajo. ’
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2.09.15.4.- PROTECCION DE TUBERIAS.- Las tuberias deben conservarse limpias tanto en su exterior como en su interior hasta la
terminacion total y entrega de los trabajos, todas las bocas de las tuberias, valvulas, tuercas de union y de los accesorios deberan dejarse
tapadas hasta ser instalados los muebles Yy equipos; para proteger las tuberias metilicas subterraneas deberéd cubrirse con pintura
anticorrosiva.

2.09.15.5.- HERRAMIENTAS.- Las vélvulas, tuercas de unién y en general los accesorios, deberan ajustarse con herramientas apropiadas
para evitar desgastes o deterioros mayores.

2.09.15.6.- LONGITUD DE TUBERIAS.- Las tuberias deberan cortarse en las longitudes estrictamente necesarias para evitar deformaciones
en los dngulos que a su vez producen esfuerzos no controlables como resultado de la deformacién angular.

2.09.15.7.- PRUEBA DE TUBERIAS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS.- Las instalaciones hidraulicas deberan de ser probadas con
agua potable al doble de la presion de trabajo pero en ningun caso a una presién menor a 8.8 kg/cm? (125 Ibs/puig.?), La duracion minima
de la prueba sera de 3 horas y la maxima de 5 horas, después deberan dejarse cargadas las tuberias soportando la presién de trabajo hasta
la colocacion de muebles y equipos.

2.13.1.- GENERALIDADES

2.13.1.1.- CATALOGO.- E! catalogo de conceptos y cantidades de obra se complementa con las especificaciones particulares, planos de
referencia, croquis anexos y las presentes especificaciones y todos los conceptos deben ser cotizados por unidad de obra terminada y
colocada, considerando desde el suministro de materiales y mano de obra, hasta su acabado y terminacion total.

2.13.1.2.- CANTIDADES DE OBRA.- Para efectos del presupuesto el contratista debe verificar los volumenes de obra sefalados en
el catalogo de conceptos; y en obra debe efectuar la verificacién de medidas, previa a la ejecucién de los trabajos.

2.13.1.3.- CAMBIOS DE PROYECTO.- Cualquier cambio o adicién necesaria, requiere de la aprobacién por escrito del representante del
consejo de la judicatura federal y al finalizar la obra la contratista tiene obligacién de entregar los planos eléctricos “as buiit”..

2.13.1.4.- NORMATIVIDAD.- Los trabajos y materiales de instalacién eléctrica quedan sujetos a los requisitos de observancia obligatoria y
recomendaciones de conveniencia practica establecidos en LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012, instalaciones
eléctricas (utilizacion); la ley federal de servicio de energia eléctrica en vigor, la direccion general de normas, las especificaciones
particulares, notas, planos y catalogo de conceptos.

2.13.1.5.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS.- Los trabajos generales comprenden el suministro de todos los materiales indicados en catalogo
de conceptos y necesarios para la realizacion de las instalaciones eléctricas comprendidas en el proyecto, incluyendo instalacion de
subestaciones, transformadores, plantas de emergencia, acometidas eléctricas generales, canalizaciones derivadas, tableros principales,
tableros secundarios, equipos de iluminacion, alumbrado, fuerza, apagadores, contactos, etc.

2.13.1.6.- PLANOS.- Los planos se consideran esquematicos y se complementan con la informacion disponible en planos arquitecténicos
de localizacion de salidas de alumbrado, de ubicacién de receptaculos, y de localizacién de equipos.

2.13.1.7.- MATERIALES.- Todos los materiales deberan ser nuevos, de primera calidad.

2.13.1.8.- MANO DE OBRA.- La mano de obra debers ser de primera calidad también, hecha por personal calificado y con experiencia en
obras eléctricas.

2.13.1.9.- ELEMENTOS DE SUJECION.- Todos los elementos de sujecion, donde procedan, deberan ser rigidos, previa aprobacién de
detalles elaborados por el contratista. no se aceptaran colgantes de alambre recacido. los soportes para las cajas de registro deberan ser
construidos con solera de 19mm x 3.17 mm (1/87), y para el caso de las tuberias, estas deberan de soportarse mediante esparragos o
tornillo sinfin, peras, unicanal y abrazaderas para unicanal o de ufia en caso de requerirse.

2.13.2.- CANALIZACIONES Y CABLEADO.-
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2.13.2.1.- CANALIZACIONES .- Las canalizaciones deberan ajustarse a lo indicado en planos y ser con tuberia conduit galvanizada de pared
delgada, ocultas en muros y losas sin excepcion, excepto donde se indigue lo contrario.

2.13.2.1.1.- TUBERIAS CONDUIT

pared gruesa, de la marca omega o similar aprobada.

2.13.2.1.1.2.- COPLES.- Los coples entre tramos de tuberia y los acoplamientos a las cajas de conexién o equipos seran hechos con
conectores especificos, en el caso de tuberia de pared delgada galvanizada los acoplamientos a las cajas de conexién o equipos seran de
tipo americano 6 atornillable.

2.13.2.1.1.3.- COLOCACION DE TUBERIAS.- La colocacién de tuberias se hara en forma adecuada, sellando perfectamente uniones para

evitar la introduccion de agua en tuberias corriendo por piso o terreno; donde crucen vialidades se enterraran mas profundas y se protegeran
adecuadamente con mezcla de concreto {segun especificacién) para asegurar su integridad.

a tuberias al utilizar dobladores convencionales.

2.13.2.1.1.6.- BANCOS DE DUCTOS.- Los bancos de ductos seran fabricados con tubo pared gruesa galvanizada para alimentaciones
generales, marca omega o similar, debidamente rematados con bogquillas dentro de los registros de mamposteria. el contratista presentara
previa a la iniciacién de estos trabajos sus planos de taller detallados mostrando trayectorias, profundidades, tapas, etc.

2.13.2.2.- CABLEADO.-

2.13.2.2.1.- CABLES.- No se usaran conductores sélidos (alambre), todos deberan ser cables de cobre con aislamiento tipo THW - LS para
conductores que sean instalados en tuberias y ductos para 600 v., con aislamiento de cloruro de polivinilo para temperaturas de 75° c, con
baja emision de humos. todos llevaran claramente impreso sobre el aislamiento la marca del fabricante, asi como el calibre del conductor,
los forros seran de diversos colores de acuerdo al cadigo que se describe mas adelante en este inciso, para facilitar su identificacién, la
marca de los conductores seran Condumex , Viacon o equivalente aprobado.

2.13.2.2.2.- CINTAS DE AISLAMIENTO.- Las cintas de aislamiento seran de la marca Scotch.

2.13.2.2.3.- ZAPATAS .- Las zapatas terminales seran de la marca Amperes para cables hasta del no. 8, inclusive, para calibres mayores se
usaran conectores de la marca Burndy.

2.13.2.2.4.- MARCADORES.- Para identificacion de conductores se usaran marcadores ideal de mylar.

2.13.2.2.5.- EJECUCION.-

213.2.2.6.1.- TRABAJOS PREVIOS.- Las tuberias deben estar terminadas, fijas, libres de obstrucciones y con la guia respectiva, antes de
proceder al cableado de las mismas, los cables deben ser tipo THW del calibre especificado en planos y ias especificaciones particulares de

marca Condumex s. a., Viacén, o Conelecs. a.de c. v.

2.13.2.2.5.2.- CONTINUIDAD.- Todos los conductores deberan ser continuos de caja a caja, sin empaimes o conexiones dentro de las
tuberias.

prohibiéndose el uso de grasas y similares para el mismo objeto.
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2.13.2.2.5.5.- CODIGO DE COLORES.- Debera usarse el siguiente cédigo de colores para diferenciar los sistemas de distribucién: que
marca la direccién general de inmuebles y mantenimiento del consejo de la judicatura federal.

2.13.2.2.5.5.1.- SISTEMA DE VOLTAJE NORMAL..- (ALUMBRADO Y CONTACTOS):

COLOR uUso
Negro Fases
Bilanco Neutro
Desnudo | Tierra Fisica

2.13.2.2.5.5.2.- SISTEMA DE VOLTAJE REGULADO.- (CONTACTOS REGULADOS):

| COLOR | uso
Rojo Fases
Blanco Neutro
Desnudo Tierra Fisica

-2.13.2.2.5.5.3.- SISTEMA DE VOLTA.JE DE EMERGENCIA.- (ALUMBRADO Y CONTACTOS):

COLOR uso
Azul Fases
Blanco Neutro
Desnudo Tierra Fisica

2.13.2.2.5.6.- EMPALMES.- Los empalmes de conductores deben efectuarse en cajas de conexién o registros, nunca en el interior de las
canaiizaciones, mediante conectores de plasticos roscables (de calibres 14 hasta calibre 8), para mayores usar conectores ponchables o
atornillables. &

2.13.2.2.5.7.- CONTACTOS.- Los contactos deben ser dobies, polarizados y contar con tierra fisica.

2.13.2.2.5.8.- CONTROL DE CALIDAD.- La contratista debe efectuar las pruebas necesarias durante y al término de los trabajos para su
entrega al representante del Consejo, verificando que los circuitos sean continuos, libres de corto circuito, exentos de fallas en conductores
o dispositivos y estar conectados de acuerdo a planos y diagramas, continuamente por 72 horas y la operacién de cada centrof por un lapso
de treinta dias.

2.13.2.2.5.9.- CABLE USO RUDO.- Para las conexiones a luminarias, de acuerdo a la norma vigente, se prohibe el uso de cable uso rudo
dentro del plafond y se utilizara tubo flexible sujeto adecuadamente tanto a la caja como a la luminaria, utilizando conectores.

2.13.3.- TABLEROS.-

2.13.3.1.- TABLEROS DERIVADOS.- Los tableros seran marca Square’'d ¢ Federal Pacific de acuerdo como lo indique el proyecto, con
interruptores termomagnéticos, conexién atornillada de 10,000 A C I C A, en gabinete Nema-1, de sobreponer para operar en linea de 220-
127 Volts, 3f, 4h, 60hz, y los tableros tipo NF son a 480/277v.3f, 4h, 60hz; en caso necesario, se especificaran los tableros que necesiten
barra adicional de tierras y aislado del gabinete

2.13.3.2.- TABLEROS GENERALES.- Los tableros generales seran de la marca Square'd con interruptores termomagnéticos, conexion
atornillada en gabinetes nema-1 autosoportado para operar en linea de 220 v/ 127 v ,3f, 4h, 60hz.

2.13.4.- APAGADORES, CONTACTOS Y ACCESORIOS .-

2.13.4.1.- APAGADORES DE 1 VIA.- Los apagadores de 1 via seran catalogo no 5001n, marca. Bticino linea Magic, para 15 Amp., 127
Volts, en algunos casos las oficinas de los magistrados deberan de tener detectores de presencia catalogo 23972 marca. Bticino, esto se
indicara en el proyecto.

2.13.4.2,- APAGADORES DE 3 VIAS.- Los apagadores de 3 vias seran catalogo. 5003n marca. Bticino linea Magic, para 15 Amp., 127
Volts,
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2.13.4.3- CONTACTOS NORMALES.- Todos los contactos de uso general seran monofasicos, duplex polarizados, color marfil, para 15
Amp, 127 Volts , catalogo. 5262-i

2.13.4.4- CONTACTOS PARA COPIADORA.- Todos los contactos para copiadoras seran monofésicos diplex polarizados, color negro,
para 15 Amp, 127 Volts, catdlogo. 5262-e

2.13.4.5- CONTACTOS PARA IMPRESORA.- Todos los contactos para impresoras serdn monofasicos duplex polarizados, color azul, para
15 Amp, 127 Volts, catalogo. 5252-bu

213.4.6- CONTACTOS PARA ZONAS HUMEDAS.- Todos los contactos para sanitarios, cafeteras, servicios de limpieza y para
dispensadores de agua, seran monofasicos diplex polarizados, con proteccion diferencial, color marfil, para 15 Amp, 127 Volts, catalogo.
6599-i, el cual de fabrica incluye su tapa en el mismo color.

2.13.4.7- PLACAS PARA APAGADORES.- Todos las placas para apagadores seran del numero y tipo de salida adecuados de color marfil
marca Bticino.

2.13.4.8- PLACAS PARA CONTACTOS DUPLEX.- Todos las placas para los contactos ddplex seran de color marfil

2.13.5.- CAJAS DE CONEXION.- Todas las cajas de conexidn seran de lamina galvanizada calibre no 18, reforzada en instalaciones
ocultas, en areas aparentes seran del tipo Condulet (Crouse Hinds Domex). las cajas de uso comtn seran de 10x10x3.5cm (llamadas de
19mm), cuando lleguen tubos de 25mm se usaran cajas adecuadas. en todos los casos las cajas seran de tamafio adecuado al numero y
diametro de los tubos llegando o saliendo y al numero de conexiones dentro de la caja, segun normas.

2.13.6.- CAJAS CHALUPA.- Para accesorios (apagadores) se usaran cajas chalupa, de lamina galvanizada, reforzada o Céndulet tipo FS
(Crouse Hinds Domex).

2.13.7.- CAJAS CUADRADAS.- Para contactos se usaran siempre cajas cuadradas reforzadas de lamina galvanizada o Céndulet tipo FS
(Crouse Hinds Domex).

2.13.8.- CAJAS REGISTRO ESPECIALES.- Para los registro especiales, donde existan seran construidos de lamina galvanizada reforzada.
2.13.9.-TAPAS.- Todas las cajas llevaran tapa, a menos que lleven accesorios y placas.
2.13.10.- CALIDAD DEL TRABAJO.

2.13.10.1.- CURVAS.- En tuberias de pared gruesa galvanizada, las curvas seran fabricadas y apropiadas de manera de no reducir los
espacios netos del 4rea de la seccian de los tubos, cuidando de respetar los siguientes radios minimos:

DIAMETRO DEL TUBO RADIO INTERIOR DE
) LA CURVA
13 mm 85 mm —
19 mm 126 mm N
_ 25mm | 160 mm
32 mm | 210 mm
38 mm 245 mm
59mm 315 mm .
64 mm 376 mm
75 mm 440 mm ]

Para tubos Conduit de 25 mm y mayores se usaran codos prefabricados.

2.13.10.2.- CANTIDAD MAXIMA DE CURVAS.- La maxima cantidad de curvas, que se permitira entre dos cajas sera dos curvas de 90° o
su equivalente.

2.13.10.3.- LIMPIEZA.- Todos los extremos de los tubos deben limpiarse y eliminar rebabas convenientemente para evitar aristas filosas que
puedan dafiar el aisiante del conductor eléctrico. antes de introducir los conductores en cualquier tubo Conduit, este debera ser limpiado por
dentro para quitarle los materiales extrafios.
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2.13.10.4.- ELIMINACION DE AGUA.- En las cajas y salidas instaladas en el exterior, la tuberia que conecta a dicha caja o salida debera
instalarse conectando desde arriba para evitar penetracion de agua en las tuberias.

2.13.10.5.- SEPARACIONES.- Todos las tuberias deberan ir separadas de otras instalaciones y en la parte superior de las de agua, drenaje,
etc. para evitar posibles dafios que puedan sufrir en caso de falla de estas tuberias.

2.13.10.6.- DIAMETROS.- Toda la tuberia Conduit debera instalarse de acuerdo con los diametros especificados en planos, las tuberias sin
diametro especificado seran de 13 mm.

2.13.10.7.- DESVIACIONES.- En las tuberias Cénduit que se instalen visibles, se usaran para desviaciones, registros galvanizados
normales en estas instalaciones visibles no se aceptan lineas diagonales ni desviaciones o dobleces que afecten la buena apariencia de la
instalacion.

2.13.10.8.- SOPORTES Y TAQUETES.- Todos los soportes que se usen seran del tipo adecuado, en muros y techos cuando haya
necesidad de fijar algtn soporte o aditamento se usaran taquetes rawl-plug.

2.13.11.- PLANOS DE TALLER.- “La contratista” debera hacer los planos de taller que sean necesarios para sus propios operarios, antes
de la ejecucion, estos planos deberan ser presentados al representante de “El Consejo” en la obra.

2.13.12.- PLANOS .- Los planos eléctricos se consideran esquematicos en cuanto se refiere a medidas y localizaciones de salidas, todas las
medidas y localizaciones importantes se tomaran de los planos arquitectonicos de plafond reflejado y de salidas en muebles, que estan
acotados.

2.13.13.- PLANOS DE COMO SE CONSTRUYO .- Al terminar los trabajos; “La Contratista” entregara a el representante de “El Consejo” en
fa obra, los planos finales o “as Build” segun se hicieron los trabajos. sin este requisito no se recibira la instalacion.

2.13.14.- MANUAL DE OPERACION.- Al terminar sus trabajos el contratista debera entregar dos juegos de instrucciones escritas para ei
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones, incluyendo:

Diagramas de conexién de todos los tableros.

Manuales y catalogos descriptivos de caracter téenico de todas las unidades de iluminacion.
Instrucciones de operacion y mantenimiento incluyendo lista de repuestos necesarios, donde proceda.
Resumen de precauciones fundamentales.

Instrucciones de operaciones manuales.

Programa de mantenimiento preventivo.

Lista de materiales y equipos vitales de repuesto.

NoOoOA~wN =

2.13.15.- MUESTRAS .- Ninglin material podra ser utilizado por el contratista sin la autorizacion previa del residente de instalaciones y/o
direccion de la obra, quien aprobara previamente la calidad y marca y determinara los colores y demas caracteristicas que fueran
necesarias. para lo cual antes de iniciar ios trabajos el contratista suministrara muestras al residente de la obra. de todes los materiales que
se utilizaran en la efecucién de la obra. estas muestras deberan entregarse con una etiqueta que identifique fa obra, el nombre del
contratista y el lugar donde se instalara el material.

2.13.16.- PRUEBAS PREVENTIVAS.-

A.- Antes de proceder a soldar las conexiones se haran las pruebas necesarias para comprobar que se han seleccionado correctamente
todos los circuitos de acuerdo con los planos y diagramas, antes de hacer las citadas pruebas serd necesario instalar y conectar los
interruptores de los tableros.

B.- para que el representante de “El Consejo” reciba de conformidad el cableado se haran pruebas de resistencia del aislamiento con fos
valores minimos dados a continuacién:

| CALIBRE DEL CONDUCTOR | RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (EN
MEGAOHMS) (CONDUCTORES CON
| __AISLAMIENTO PARA 600V)
l NO. 12 AWG O MENORES [ 1000 ]
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[ NO. 10AWG A 8 AWG [ 0.250 B
NO. 6AWG A 2 AWG - 0.200
NO. 1/0AWG A  4/0 AWG | 0.050 '
NO.250 AWG A 750 MCM | 0.025 |

Nota: éstas pruebas deberan efectuarse en presencia de el residente de la obra o su representante y se entregaran reportes escritos
firmados, por La Contratista.

C.- Todas las unidades de alumbrado seran probadas, encendiendo y apagando los circuitos cuando menos 5 veces, todos los reactores
que no cumplan con la condicion de encendido rapido deberéan ser reemplazados por cuenta de La Contratista, todos los tubos fluorescentes
seran del mismo color, los que no cumplan con esta condicion seran también reemplazados.

D.- Todas las unidades de alumbrado deberan encender en presencia de el residente de la obra, el contratista reemplazara todas aquelias
que presenten fallas durante esta prueba.

E.- Se verificara el balanceo de cargas conectadas a cada fase, en caso de desbalanceo debera alternarse la conexion de circuitos
cambiando conexiones hasta lograr balancear las fases, de modo que no exceda de un cinco por ciento (5%).

F.- Antes de energizar los tableros deben hacerse pruebas de aislamiento, con objeto de reparar los posibles dafios que puedan ser
causados por malos tratos en transporte o montaje del equipo.

G.- Las pruebas anteriores las supervisara el contratista y se realizaran por y bajo la responsabilidad de La Contratista.

2.13.17.- COORDINACION DE LOS TRABAJOS .- El contratista debe coordinar todo avance de la obra que afecte sus trabajos, en
especial las tuberias y/o salidas en la estructura asi como muy especialimente las trayectorias de ductos y el espacio para los registros.

2.13.18.- LEYENDAS DE IDENTIFICACION.-

A.- .Estaran construidas con placas de Lamicoid de color blanco de 2 mm. de espesor por 7 cm. de largo y 3.5 cm. de altura, grabadas con
letras en color negro. Tendran 4 perforaciones para fijarlas firmemente con tornilios. Antes de grabar las placas se presentara una lista de
leyendas que debera ser aprobada por el representante de “El Consejo” en la obra. Dichas leyendas se instalaran en equipos eléctricos, en
los interruptores generales, en los interruptores derivados, en los desconectores, en los arrancadores y en donde se requiera, segun las
indicaciones del representante de “El Consejo” en la obra.

B.- los tableros llevaran leyendas a maquina, enmicadas indicando numero de circuito, lo que controlan y los que son de reserva.

2.13.19.- UNIDADES DE ILUMINACION.- Las unidades de iluminacion estan mostradas en planos con todos sus elementos.

2.13.20.- INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.- Los interruptores de seguridad o desconectores deberan ser del tipo NEMA-1 (usos
generales). si se localizan en el interior del inmueble y seran NEMA -3R (a prueba de lluvia),si estos se localizan a la intemperie.
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CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

v

CONCURSO No.
2. o e OBRA: )

PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES

ESPECIALIDAD NOMBRE / CARGO FIRMA

OBRA CiVIL NO APLICA

ING. LINO GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ,

INSTALACION ELECTRICA JEFE DE DEPARTAMENTO

INSTALACIONES: HIDRAULICA,

SANITARIA, CONTRA INCENDIO, ING. SERGIO DANIEL VEGA CRUZ,

Y/O GAS L.P. ANALISTA ESPECIALIZADO
Aoonbicionhoo TE - AIRE N0 apLica
Vio Especiates 02 Y PATOS Ino apLica
DISENO ESTRUCTURAL NO APLICA
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