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INSTALACION HIDRAULICA.

Los trabajos relativos a las Instalaciones Hidraulicas deberan sujetarse a las Normas del Cédigo Nacional de Plomeria de los Estados Unidos de
Norte América (National Plumbing Code). En caso de discrepancia entre estas especificaciones, los reglamentos mencionados y los reglamentos
locales de la entidad donde se construye, sera El Consejo de la Judicatura Federal quien decida sobre el particular.

a,CALIDAD DE LOS MATERIALES. Por lo que se refiere a la calidad de los materiales, deberd cumplirse, ademas de lo indicado por estas
Especificaciones, con lo establecido al efecto en las Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial independientemente de lo anterior, la
Contratista debera llevar a cabo las pruebas de calidad que para caso ordene el representante del Consejo de la Judicatura Federal.

BOMBAS

BOMBAS CENTRIFUGAS.- Las bombas centrifugas horizontales que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las
marcas AURORA PICSA, GRUNDFOS o TACO, deben contar con un iugar especifico para su instalacién y estar protegidas de la intemperie y dafios
mecanicos.

MANOMETROS
MANOMETROS.- Los mandmetros que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las marcas METRON o DEWIT.

INTERRUPTORES DE PRESION
INTERRUPTORES DE PRESION.- Los interruptores de presién que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las
marcas HONEYWELL o JOHNSON.

TABLEROS DE CONTROL '

TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS.- Los tableros de control que se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacién nacional de |
las marcas AURORA PICSA O HC CONTROLES DE BOMBEOQ, deben instalarse protegidos de la intemperie y dafios mecanicos.

ELECTRONIVELES

ELECTRONIVELES.- Los electroniveles gue se utilicen en las instalaciones hidraulicas seran de fabricacion nacional de las marcas CEISA o
EVANS, deberan controlar automaticamente las bombas, interrumpiendo el funcionamiento de las mismas cuando exista alto nivel en tinacos o tangue
elevado y bajo nivel en cisterna.

NOTA: TODAS LAS MARCAS PUEDEN SER REEMPLAZADAS POR OTRAS EQUIVALENTES EN
CALIDAD.
_)J(,-{f"u\

INSTALACION ELECTRICA

Los materiales, equipos, accesorios y procedimientos de construccién a emplear en la obra, seran los especificados en el proyecto y
junto con los sustitutos eventualmente propuestos por el contratista, deberan ser previamente aprobados por la supervision.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

Normas Oficiales Mexicanas NOM- 001-SEDE-2012

Codigo Eléctrico Nacional, National Electric Code NEC

Normas de fabricacién ASTM para ia lamina rolada de fierro.

Normas de fabricacion NMX y NOM para la fabricacion de tuberias de fierro.

Normas de fabricacion NMX y NOM para la fabricacién de tuberias de PVC (Policloruro de Vinilo) para instalaciones eléctricas.
Normas de fabricacion ANSI, NMX Y UL para la fabricacion de gabinetes de iamina. '
Normas de fabricacion NMX para la fabricacion de cables de cobre desnudo y con aislamiento. I
Normas de fabricacién ANSI, NEMA, NMX y NOM J para la fabricacion de Transformadores tanto secos como sumergidos en aceite o |
R-Tem. '
Certificacion ANCE o NOM para todos los elementos a utilizar en estas instalaciones eléctricas. '
Normas de fabricacion ANSI o NEMA, para los equipos procedentes de EE.UU. '
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Aprobacién de UNDERWRITER'S LABORATORIES (U.L) de U.S.A., para los equipos fabricados en dicho pais o en patente del
mismo.

En defecto de las anteriores, se aplicaran las normas de instituciones correspondientes al pais de origen de los equipos.

TUBO CONDUIT METALICO P.G.G. O P.D.G.

El tubo conduit metalico sera pared delgada y/o gruesa, galvanizado por inmersién en caliente, del diametro especificado en plano.
Las tuberias deberan de cumplir con las especificaciones de construccion de la NOM-001-SEDE-2012.

Para garantizar la calidad del tubo de fierro ya sea pared delgada o pared gruesa, estos productos deben de cubrir los requerimientos
establecidos en las siguientes normas:

ASTM-A-569 Lamina rolada en caliente.
ASTM-A-366 Lamina rolada en frio.
ASTM-B6 Especificacion estandar para el zinc en su grado de mas alta calidad (Special High Grade).

Asi también el proceso de manufactura debe de cumplir con las normas oficiales de fabricacion e inspeccion:

NMX-B-209 Tuberia pared gruesa.
NMX-B-210 Tuberia pared delgada.
NMX-H-13.

El recubrimiento de zinc en la superficie exterior del tubo debe de ser de 15 micras o superior como se requiere en las normas de
fabricacion.

La parte interior del tubo debe de tener un recubrimiento de fabrica a base de pintura lubricante antioxidante que permite que los
cables de deslicen facilmente.

Este producto debe de cumplir con la prueba de PREECE de acuerdo a las normas NMX.

TUBERIA PARED DELGADA

Un tubo (conduit) metalico pared delgada es una canalizacion metalica, de seccion circular, con juntas, conectores, y accesorios
integrados o asociados, aprobada para la instalacion de conductores eléctricos.

Para el caso de las tuberias pared delgada los accesorios (coples, conectores, contras, monitores, codos) debera de ser del tipo
americane o atornillabies y galvanizados. No se aceptaran accesorios del tipo ponchable. Esto con el fin de asegurar la continuidad
que especifica la NOM-001-SEDE-2012.

Este tipo de tubo conduit se suministra en tramos de 3.05 mts. (10 pies) de longitud en acero.

Estos tubos son similares a los de pared gruesa, pero tienen su pared interna mucho més delgada.

Se pueden usar en instalaciones visibles u ocultas, pero en lugares secos no expuestos a humedad o ambientes corrosivos.

Tubos de acero galvanizado, tipo conduit de pared delgada en todos los didgmetros nominales menores o iguales a 50.8 mm. para la
alimentacion de tableros 6 circuitos derivados.

TUBERIA PARED GRUESA

| Un tubo (conduit) metalico pared gruesa es una canalizacién metalica, de seccion circular, con juntas, conectores, y accesorios
integrados o asociados, aprobada para la instalacién de conductores eiéctricos. En el caso de las tuberias pared gruesa los

accesorios (coples, conectores, contras, monitores, codos) deberan ser del tipo roscable y galvanizados.

Este tipo de tubo conduit se suministra en tramos de 3.05 mts. (10 pies) de longitud en acero. \
Cada extremo del tubo se proporciona con rosca y uno de ellos tiene un cople. )9
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| Estos se pueden usar en instalaciones visibles u ocultas, en todas las condiciones ya sea lugares secos, expuestos a humedad o
ambientes corrosivos.

Tubos de acero galvanizado, tipo conduit de pared gruesa en todos los diametros nominales menores o iguales a 101.6 mm. para la
alimentacion de tableros ¢ circuitos derivados.

TUBO METALICO FLEXIBLE TIPO SAPA

Un tubo (conduit) metalico fiexible es una canalizacién circular hecha de una banda metalica devanada helicoidaimente, preformada y
engargolada, con sus acoplamientos, conectores (rectos o curvos) y accesorios, aprobada para la instalacion de conductores
eléctricos.

El tubo metalico flexible tipo SAPA, debe ser del tipo plano con engargolado simple, sin junta. Material de acero galvanizado
electroliticamente, y con una resistencia al aplastamiento de 400 kgs/cm2.

Se utilizaran cuando las condiciones de instalacion, funcionamiento 0 mantenimiento requieran flexibilidad y no requieran proteccion
contra liquidos. '

Tubos metalicos fiexibles, en diametros nominales mayores o iguales a 19 mm. (34"} y solo en los usos previstos por la NOM 001
SEDE.

TUBO METALICO LIQUATITE
! Un tubo (conduit) metalico flexible tipo liquatite hermético a los liquidos es una canalizacién de seccion circular que lleva una cubierta

exterior hermética a los liquidos, no-métalica y resistente a la luz del sol sobre un nicleo metalico flexible con sus acoplamientos,
conectores (rectos o curvos) y accesorios, aprobada para la instalaciéon de conductores eléctricos.

El tubo metalico flexible tipo LIQUATITE, debe de ser de acero galvanizado electroliticamente, con engargolado simple, resistente a
la corrosion 100/100 hermético, recubierto con Cloruro de Polivinilo, y con una resistencia al aplastamiento de 400 kgs/cm2.
Resistente a temperaturas de —15° C hasta + 70°C. n

Se utilizaran cuando las condiciones de instalacién, funcionamiento o mantenimiento requieran flexibilidad y proteccion contra |
tiquidos. |
Tubos metalicos flexibles recubierto con PVC, en didametros nominales mayores o iguales a 19 mm. (%4") y solo en los usos previstos |
por la NOM 001 SEDE.
CABLE ELECTRICO
Cable THW-LS

Conductor de cobre electrolitico suave con aislamiento tipo THW-LS-75°, 600 Volts, con material aislante termoplastico, resistente a
la humedad, al calor y a la propagacion de incendios y de emisién reducida de humos y gas acido.

Los conductores normalmente utilizados para transportar corriente eléctrica deben ser de cobre, a no ser que la NOM-001-SEDE-
2012 indigque ofra cosa.

Los tamarios nominales de los conductores se expresan en mm2 y se indica su equivalente en AWG (American Wire Gauge) o en
circutar mils, que es la manera en que mas se conocen comercialmente.

El tipo de cable a utilizar para conducir bajaé tensiones sera el THW-LS, 90°C, 600 V.
Cuya descripcion es:

| Conductor de cobre suave solido o cableado.
Aislamiento a base de policloruro de vinilo (PVC).
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Propiedades del cable:

Es un conductor eléctrico flexible que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad en canalizaciones, equipos y
accesorios.

Es un conductor con aislamiento resistente a la flama y a la propagacion de incendio.

Es un cable de baja emision de humos densos y oscuros.

El proceso de manufactura del cable a utilizar debe cumplir con las normas oficiales de fabricacion e inspeccion:
NOM-063.
NOM-001.
NMX-J-10

Asi también debera de contar con la Certificacion ANCE.
Esta especificacion se refiere a los cables que operan a menos de 600 V y de calibres iguales 6 mayores al No. 12 AWG.

A menos que en la documentacién del proyecto se dé otra indicacién, los calibres seran unipolares, 600 V de cobre blando recocido
de 98% de conductividad y de construccién trenzada en clase B.

Los cables llevaran impresos las caracteristicas siguientes:
Seilo de fabricante

Calibre conductor

Tipo de aislamiento

Clase de voltaje
Tipo de conductor

Cable desnudo

Cable de cobre electrolitico suave sin aislamiento, para conectar a tierra fisica.

Este tipo de cable se utilizara para los sistemas de tierras para subestaciones, equipos de computo, equipos de telecomunicaciones
0 lo que la instalacion eléctrica contemple en su disefio.

En toda la instalacién eléctrica se encontrara presente este hilo de tierra, ya que sera el encargado de aterrizar en forma segura y
franca todos los dispositivos que en elia intervengan, tanto en Alta como en Baja Tension.

Los tamafios nominales de los conductores se expresan en mm2 y se indica su equivalente en AWG (American Wire Gauge) ¢ en
circular mils, que es la manera en que mas se conocen comercialmente.

El tipo de cable a utilizar para tierras sera del tipo desnudo.
Cable concéntrico de cobre suave.

Propiedades del cable:
Es un conductor eléctrico flexible que permite manejarlo, instalarlo y acomodarlo con mayor facilidad en canalizaciones, equipos y

accesorios.

REGISTROS DE CONEXION:

CAJAS REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA PARA INTERIORES

Estas cajas, o chalupas, seran de lamina calibre No. 18 (1.8 mm) de espesor, y deberan ser, incluyendo sus accesorios, metalicas
resistentes a la corrosion o estar galvanizadas, esmaltadas o recubiertas de un modo adecuado, por dentro y por fuera, para evitar la
corrosion.

Pagina 5 de 8




CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DIRECCION DE PROYECTOS

ESPECIFICACIONES CALIDAD DE LOS MATERIALES

CONCURSO No.
OBRA: “ 7.

Las tapas metalicas deben ser del mismo material y espesor que la caja o el registro en el que vayan instatadas, o deberan de estar
aprobadas y listadas para ese uso.

CAJAS REGISTRO DE ALUMINIO FUNDIDO (CONDULETS) PARA EXTERIORES

Aluminio libre de cobre, fundicién a presion, troquelado de aluminio, acabado en pintura electrostatica; provistas con cuerdas para
acoplamiento de las tuberias, proteccion de plastico para recibir el tubo, con empaque de neopreno y tapa del mismo material,
acabado en esmalte color gris.

CONTACTOS

En general, a menos que en la documentacion del proyecto se den ofras indicaciones, los contactos seran del tipo embutir, de 15 A,
127 V, dobles polarizados, con puesta a tierra y terminales a tornillo para acomodar conductores hasta el calibre #10 AWG.

Las placas para todos los tipos de contactos que se instalen, seran color marfil, a menos que se de otra indicacion en proyecto.

Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color marfil.

Contacto monofasico duplex polarizado 15 A, 127 V, color marfil, con proteccion diferencial o falla a tierra, con tapa.
Contacto monofasico daplex polarizado 15 A, 127 V, con tierra aislada, color naranja.

Contacto monofasico duplex polarizado 15 a, 127 V, color azul, tierra aislada

Contacto monofasico duplex polarizado 15 a, 127 V, color negro, tierra fisica

Tapa para contacto monofasico duplex polarizado, color marfil.

LUMINARIAS
La luminaria debera ser presentada con los soportes técnicos correspondientes:

Hoja descriptiva

Curva fotométrica
instructivo de instalacion.
Certificado de calidad.
Certificacion NOM

Carta garantia

CENTRO DE CARGAS E INTERRUPTORES

Los tableros seran del tipo conocido como de “frente muerto”, disefiados para montajes embutidos o superficiales y de uso interior o
exterior, segun se indique en cada aplicacién en particular.

La caja o gabinete de los tableros estara construido con lamina de acero galvanizada de calibre no inferior al #14, disefiada
especialmente para que sea rigida y no sufra deformaciones durante los procesos normales de transporte e instalacién. Ei
galvanizado sera tal que garantice una proteccion efectiva y duradera contra corrosién; Deberan ser hechos de lamina de acero
chapeado de cinc con agujeros semi-hechos, y deberan ser aprobados por UL y tener las respectivas etiquetas. Portezuelas y
puertas deberan tener una mano adecuada de pintura base y una mano de pintura final del color estandar del fabricante. Las
portezuelas deberan estar unidas de puertas abisagradas teniendo una combinacion de cierre y candado. Los candados deberan
tener llaves iguales y se deberan entregar con dos llaves para cada tablero de control.

El frente exterior estara construido con lamina de acero galvanizado de calibre no inferior al de #14, tratada en la forma ya descrita.
Estara constituido por un marco con puerta embisagrada, que permitira la alineaciéon con el acabado de pared, en el caso del tipo
embutido.

El tamafio y tipo de tablero o centro de carga sera de acuerdo a proyecto.

Los interruptores principales y derivados seran de acuerdo a especificacion de proyecto. B\,
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Sistemas de proteccion de circuitos derivados: interruptores tipo taquete o termomagnéticos atornillados o enchufables con gatillo
central, para corriente alterna, cada uno con un gatillo manual comun y sencillo. Interruptores termomagnéticos de medio tamaiio o
carga central tipo construccion, no se permitird. Los cortacircuitos con Capacidad de Interruptiva en amperes (CIA) seran de un valor
no inferior indicado en los Planos. Los cortacircuitos que alimentan la luz de emergencia, las luces nocturnas, los motores del reloj
para empleados, etc., estaran equipados con candados de mano donde o indiquen los Planos.

Porta ‘indice: un ’indice de circuitos escrito a maquina y muy legible debe identificar correctamente las cargas de cada circuito y debe
montarse bajo una cubierta transparente y clara. Conecte los circuitos exactamente como se indica en cuadros de carga: no se
tolerara ninguna desviacion.

Cuando exista interruptor principal, la conexién entre el mismo y las barras se hara mediante pletina de cobre, y la capacidad de las
barras sera por lo menos igual a la capacidad nominal del interruptor.

La capacidad de cortocircuito de las barras sera al menos igual a la del interruptor automatico con menor capacidad de interrupcion,
al voltaje de servicio especificado.

De no existir interruptor principal, fas barras principales, de fase y neutro, estaran provistas de terminales de presién bimetalicos,
adecuados para la conexion de nimero de cables y calibre del alimentador. Adicionalmente la barra de neutro estara provista de
terminales a tornillo para la conexion de los neutros de los circuitos ramales. El niumero de terminales sera al menos igual al numero
de interruptores previsto incluyendo los espacios de reserva. La capacidad de las terminales sera acorde con la de los interruptores.

Los tableros estaran provistos de un conector fijado al chasis, a fin de permitir la conexién eléctrica de los conductores desnudos de
puesta a tierra de la instalacion.

El mecanismo de disparo de los interruptores sera de accion libre y la palanca debera indicar la posicion del interruptor (abierto,
cerrado o disparado). La unidad de disparo sera del tipo compensada por temperatura ambiente.

Todos los interruptores de un tablero seran de una misma marca o fabricante y estaran identificados con el niimero correspondiente,
segun se indique en los cuadros de cargas.

En la zona frontal de cada tablero debera fijarse una placa de baquelita u otro material aprobado, donde estaran grabadas las siglas
de {a nomenclatura asignada al mismo.

Los tableros de distribucion de potencia del tipo auto soportado seran de construccion modular, con el nimero requerido de
secciones verticales (celdas), unidas con tortilleria de alta resistencia, formando una estructura de rigidez adecuada. Cada seccion
vertical consistira de tres compartimentos basicos:

1 Compartimento frontal en el cual se montaran en cubiculos, los interruptores de proteccion.

1 Compartimento de barras (horizontales y verticales.

1 Compartimento posterior para conexiones de cables de salida.

Los tres compartimentos estaran equipados con barreras verticales, removibles, de material eléctricamente aislante, de manera de
quedar mutuamente aislado fisica y eléctricamente, entre si. Las terminales de carga de cada interruptor se extenderan, mediante
barras aisladas eléctricamente a través del compartimento de las barras principales hasta el compartimento posterior de conexién de
los cables de salida.

Las barras activas deberan estar cubiertas con pintura a base de Epoxy o preferiblemente forradas con material aislante para la
proteccion contra contacto accidental. La barra de puesta a tierra se extendera a (o largo del tabiero.
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PERSONAL RESPONSABLE DE LA ELABORACION DE LAS ESPECIFICACIONES
FIRMA

NOMBRE / CARGO

ESPECIALIDAD

NO APLICA

OBRA CIVIL

ING. LINO GUSTAVO RAMIREZ JIMENEZ,
JEFE DE DEPARTAMENTO

INSTALACION ELECTRICA

?SJ?%?AON(E&TRAH'?S@;&'D%' ING, SERGIO DANIEL VEGA CRUZ,
iy ' | ANALISTA ESPECIALIZADO

INSTALACION DE AIRE
ACONDICIONADO NO APLICA

INSTALACIONES: VOZ Y DATOS |, ablicA

Y/O ESPECIALES

NO APLICA

DISENO ESTRUCTURAL
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