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PROYECTO:

PROYECTO DE MOBILIARIO MODULAR DEL PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL EN GUANAJUATO, GTO.

GRUPO E
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PROYECTO:

PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL EN  CHOLULA, PUE. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA DE OBRA, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO

DIRECCION DE PROYECTOS

MOBILIARIO MODULAR PARA LA ADAPTACIÓN DE ÁREAS DE UN TRIBUNALCOLEGIADO  Y

 UN TRIBUNAL UNITARIO AUXILIAR EN EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIALDE LA FEDERACIÓN, 
UBICADO EN BOULEVARD CULTURAS VERACRUZANAS No. 120 COL. RESERVA TERRITORIAL, XALAPA, VER. 

GRUPO D
GRUPO E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL MOBILIARIO MODULAR PARA EL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN 

GRUPO  D.
ENERO 2010
NOTA.- LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS MEDIDAS DEL MOBILIARIO MODULAR DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PODRÁN TENER HOLGURAS DE +/- 3CM.
ARCHIVERO METÁLICO 

	DIBUJO
	DESCRIPCIÓN
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	MEDIDAS
FRENTE:   0.76 m. 

FONDO:    0.49 m. 

ALTURA:   1.29 m. 



	
	SUSTRATO 

Carcasa y cajones: Acero rolado en frío

	
	ESTRUCTURA
Carcasa: La carcasa exterior de la cajonera formada de una sola hoja de acero rolado en frío, calibre 22, cuatro barras a manera de marco que estarán fabricadas de acero rolado en frío, calibre 18. A las barras verticales se unirá, por medio de soldadura de punto, un travesaño calibre 18, tanto en la parte superior, como en la inferior, de dichas barras. El travesaño inferior frontal será de acero rolado en frío, calibre 16. En las esquinas inferiores frontales de la carcasa se fijarán, por soldadura de punto, refuerzos esquineros de acero calibre 16. 
Frente del cajón en calibre 22
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	DIBUJO
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	Cajones.- El cuerpo del cajón será de acero rolado en frío, calibre 20,. Los extremos del cajón serán de acero calibre 18. 

	
	ACABADOS 
Las partes metálicas están sometidas al proceso de fosfatizado, con el acabado final de esmalte electroestático epóxico en polvo.

Correderas: con un acabado en zinc brillante.


	
	HERRAJES
Frente del cajón: Unido al cajón por medio de tornillos para lámina. Deberá contar con una jaladera embutida que entrará a presión al frente del cajón y será de plástico ABS moldeado por inyección con color integral, con 2 cm de profundidad.

Correderas: Se asegurarán con un mecanismo de bloqueo a las barras verticales y al cuerpo del cajón, una vez que las lengüetas para las correderas se fijan a las bayonetas. Los cajones y las correderas podrán ser removibles y reemplazadas en sitio. Serán de acero rolado en frío, calibre 14,  y desconexión rápida de extensión completa Las correderas tendrán baleros de acero carburado y lubricado con grasa para alta y baja temperatura y contarán con almohadillas para amortiguar el sonido.
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	PIEZAS POR NIVEL
EDIFICIO A    

CANT.

EDIFICIO C   

CANT.

3er Nivel
2
3er Nivel
5
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                                                               TOTAL: 7 PIEZAS
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LIBRERO METÁLICO SIN PUERTAS

	DIBUJO
	DESCRIPCIÓN

	

	MEDIDAS

FRENTE:   0.91 m. 

FONDO:    0.33 m. 

ALTURA:   1.80 m. 



	
	SUSTRATO

Casco envolvente: Acero rolado en frío.



	
	ESTRUCTURA

La estructura está fabricada en lámina de acero calibre 22 con base de calibre 18, los entrepaños están fabricados en lámina de acero calibre 18.

Casco envolvente metálico, cuenta con 4 repisas metálicas ajustables cada 35mm  



	
	ACABADOS

Las partes metálicas están sometidas al proceso de fosfatizado, con el acabado final de esmalte electroestático epóxico en polvo.



	
	HERRAJES

Regatones de plástico ABS con un pie de acero ajustable a 1 ¼” para nivelación.
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	PIEZAS POR NIVEL
EDIFICIO A    

CANT.

EDIFICIO C   

CANT.

3er Nivel
4
3er Nivel
4
                                                            

                                                               TOTAL: 8 PIEZAS
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CESTO PARA BASURA
	DIBUJO
	DESCRIPCIÓN
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	medidas:

Diámetro:   24 cm. 
ALTURA:   30 cm 



	
	SUSTRATO

Fabricado en lámina multiperforada de acero, calibre 20.

Fondo liso en lámina de acero calibre 20

Dobleces en el borde perimetral superior con lámina de acero



	
	ACABADOS

Las partes metálicas están sometidas al proceso de fosfatizado, con el acabado final de esmalte electroestático epóxico en polvo.
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	PIEZAS POR NIVEL
EDIFICIO A    

CANT.

EDIFICIO C   

CANT.

3er Nivel
29
3er Nivel
11
                                                            

                                                               TOTAL: 40 PIEZAS
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PERCHERO
	DIBUJO
	DESCRIPCIÓN

	

	Medidas: 
ALTURA:   174 cm. - 177 cm.
BASE:          52 cm. - 55 cm.


	
	ESTRUCTURA
Fabricada en tubo de acero cuadrado de 1” en calibre 18.  Contará con una base fija de 4 brazos, fabricada con tubo cuadrado de 1”, calibre 18.


	
	ACABADOS

Las partes metálicas están sometidas al proceso de fosfatizado, con el acabado final de esmalte electroestático epóxico en polvo.



	
	HERRAJES

Cuatro regatones plásticos, 4 ganchos fabricados en lámina rolada en frío calibre 12, los cuales se remacharán a la estructura principal.



1 / 2

PERCHERO
	DIBUJO
	DESCRIPCIÓN

	

	PIEZAS POR NIVEL
EDIFICIO A    

CANT.

EDIFICIO C   

CANT.

3er Nivel
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3er Nivel
7
                                                            

                                                               TOTAL: 18 PIEZAS
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